
Rivacold CI GmbH - Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - Deutschland - Tel. +49 711 65883-0 - www.rivacold.de - info@rivacold.de 

KOMPAKTAGGREGATE 
FÜR KÜHLSCHRÄNKE
PACKAGED SYSTEM FOR ECO-DESIGN
COMPLIANT CABINETS
HERMETISCHE VERDICHTER
HERMETIC COMPRESSORS 

NATÜRLICHES
KÄLTEMITTEL
NATURAL
REFRIGERANT

ENERGIE-
EFFIZIENZ
ENERGY 
SAVING 

NIEDRIGER
GERÄUSCHPEGEL
LOW 
NOISE

EINFACHE 
MONTAGE
EASY 
FIX

GREEN SOLUTIONS

TE

2018 - STEP 2

KÜHLSCHRÄNKE
CABINETS 

R290



Rivacold CI GmbH - Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - Deutschland - Tel. +49 711 65883-0 - www.rivacold.de - info@rivacold.de 

Code Volt
Refrigerant 

type

Hermetic compressor
Defrost

FAN Capacity Ta=30 °C Capacity Ta=40 °C
Weight

GWP
Gas CO2

Eq Ton

cm3

Power consumption Condenser Evaporator Tc +10 °C
W

Tc +2 °C
W

Tc +10 °C
W

Tc +2 °C
WW IN A IN Type W N° x ø m3/h N° x ø m3/h kg kg T

2-
3 

do
or

s TEH006PE01 230/1/50 R290 4,0 167 0,97 A - 1x230 528 1x200 225 546 457 469 396 20 3 0,08 

TEH006Y001 230/1/50 R134a 5,2 181 1,21 A - 1x230 526 1x200 264 617 481 538 419 19 1430 0,23 0,33

TEH007G001 230/1/50 R452A 4,0 224 1,3 A - 1x230 454 1x200 233 704 569 581 472 20 2140 0,30 0,64

4 
do

or
s TEH007PE01 230/1/50 R290 4,8 205 1,18 A - 1x230 464 1x200 208 749 586 657 517 21 3 0,09 

TEH007Y001 230/1/50 R134a 6,8 238 1,52 A - 1x230 454 1x200 233 783 616 680 538 20 1430 0,28 0,40

TEH007G001 230/1/50 R452A 4,0 224 1,3 A - 1x230 454 1x200 233 704 569 581 472 20 2140 0,30 0,64

Code Volt
Refrigerant 

type

Hermetic compressor
Defrost

FAN Capacity Ta=30 °C Capacity Ta=40 °C
Weight

GWP
Gas CO2

Eq Ton

cm3

Power consumption Condenser Evaporator Tc +5 °C
W

Tc -5 °C
W

Tc +5 °C
W

Tc -5 °C
WW IN A IN Type W N° x ø m3/h N° x ø m3/h kg kg T

2-
3 

do
or

s

TEM006PE01 230/1/50 R290 4,0 157 0,94 G - 1x230 528 1x200 225 491 379 424 331 21 3 0,08 

TEM006PE11 230/1/50 R290 4,0 157 0,94 R 280 1x230 528 1x200 225 491 379 424 331 20 3 0,08 

TEM006Y001 230/1/50 R134a 5,2 164 1,16 G - 1x230 526 1x200 264 530 376 462 327 20 1430 0,23 0,33

TEM006Y011 230/1/50 R134a 5,2 164 1,16 R 280 1x230 526 1x200 264 530 376 462 327 19 1430 0,23 0,33

TEM007G001 230/1/50 R452A 4,0 206 1,23 G 1x230 454 1x200 233 619 460 512 381 21 2140 0,28 0,60

TEM007G011 230/1/50 R452A 4,0 206 1,23 R 280 1x230 454 1x200 233 619 460 512 381 21 2140 0,28 0,60

4 
do

or
s

TEM007PE01 230/1/50 R290 4,8 191 1,13 G - 1x230 464 1x200 208 643 469 567 413 22 3 0,09 

TEM007PE11 230/1/50 R290 4,8 191 1,13 R 280 1x230 464 1x200 208 643 469 567 413 21 3 0,09 

TEM007Y001 230/1/50 R134a 6,8 213 1,42 G - 1x230 454 1x200 233 677 483 590 422 21 1430 0,27 0,39

TEM007Y011 230/1/50 R134a 6,8 213 1,42 R 280 1x230 454 1x200 233 677 483 590 422 20 1430 0,27 0,39

TEM007G001 230/1/50 R452A 4,0 206 1,23 G - 1x230 454 1x200 233 619 460 512 381 21 2140 0,28 0,60

TEM007G011 230/1/50 R452A 4,0 206 1,23 R 280 1x230 454 1x200 233 619 460 512 381 21 2140 0,28 0,60

Code Volt
Refrigerant 

type

Hermetic compressor
Defrost

FAN Capacity Ta=30 °C Capacity Ta=40 °C
Weight

GWP
Gas CO2

Eq Ton

cm3

Power consumption Condenser Evaporator Tc -20 °C
W

Tc -25°C
W

Tc -20 °C
W

Tc -25°C
WW IN A IN Type W N° x ø m3/h N° x ø m3/h kg kg T

2-
3 

do
or

s TEL006PE01 230/1/50 R290 10,1 276 1,99 G - 1x230 464 1x200 205 530 440 451 374 26 3 0,09 

TEL006PE11 230/1/50 R290 10,1 276 1,99 R 280 1x230 464 1x200 205 530 440 451 374 26 3 0,09 

TEL006G001 230/1/50 R452A 8,8 275 1,78 G - 1x230 454 1x200 233 489 404 394 325 27 2140 0,30 0,64

TEL006G011 230/1/50 R452A 8,8 275 1,78 R 280 1x230 454 1x200 233 489 404 394 325 27 2140 0,30 0,64

4 
do

or
s

TEL007PE01 230/1/50 R290 12,6 314 2,02 G - 1x230 417 1x200 183 652 546 565 473 27 3 0,10 

TEL007PE11 230/1/50 R290 12,6 314 2,02 R 280 1x230 417 1x200 183 652 546 565 473 26 3 0,10 

TEL007G001 230/1/50 R452A 12,1 385 2,77 G - 1x230 402 1x200 200 632 525 510 422 27 2140 0,33 0,71

TEL007G011 230/1/50 R452A 12,1 385 2,77 R 280 1x230 402 1x200 200 632 525 510 422 27 2140 0,33 0,71

FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.
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