
 

 

 

 

SPLITAGGREGATE FÜR 
TRANSPORTKÜHLUNG 
MIT DIREKTANTRIEB

DIRECT DRIVEN SYSTEM 

BASSA
TEMPERATURA
LOW
TEMPERATURE

MEDIA
TEMPERATURA
MEDIUM
TEMPERATURE

TRASPORTO
REFRIGERATO
TRUCK
REFRIGERATION

BASSO 
GWP
LOW 
GWP

EASY 
FIX
EASY 
FIX

RISPARMIO
ENERGETICO
ENERGY
SAVING

DDU 050
LOW GWP SOLUTIONS

TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA SHEET

KÄLTEMITTEL-TYP / REFRIGERANT

KÄLTEMITTEL-MENGE / REFRIGERANT CHARGE

KÄLTELEISTUNG STRASSENBETRIEB BEI 0°C / +30°C [*] 
COOLING CAPACITY (AMBIENT TEMP. +30°C)**

HEIZLEISTUNG STRASSENBETRIEB *** / HEATING CAPACITY***

MAX. EMPFOHLENES KÜHLRAUMVOLUMEN BEI  +30°C)****
MAX SUGGESTED ROOM VOLUME (AMBIENT TEMP. +30°C)****

NETZSPANNUNG STRASSENBETRIEB / POWER SUPPLY

MAX. STROMAUFNAHME STRASSENBETRIEB / MAXIMUM ABSORPTION

ABTAUUNG / DEFROST

GEWICHT VERFLÜSSIGUNGSSATZ  / CONDENSING UNIT WEIGHT

GEWICHT VERFLÜSSIGUNGSSATZ / EVAPORATING UNIT WEIGHT

GESAMTGEWICHT INKL. VERPACKUNG
TOTAL WEIGHT (PACKAGING INCLUDED)

ABMESSUNGEN VERFLÜSSIGUNGSSATZ CONDENSING UNIT DIMENSIONS

ABMESSUNGEN VERDAMPFER / EVAPORATING UNIT DIMENSIONS

ABMESSUNGEN VERPACKUNG  / PACKAGING DIMENSIONS

VERDICHTER / COMPRESSOR

LUFTMENGE VERDAMPFERLÜFTER 
EVAPORATING UNIT FAN AIR FLOW

LUFTAUSBREITUNG VERDAMPFERLÜFTER 
EVAPORATING UNIT FAN AIR THROW

R452A 

Kg 3,5

W
4.500 

0°C
4.000 

0°C

2.300 -20°C 1.950 -20°C

W 3.500 3.000

m3
40 

0°C

24 
-20°C

12 / 24 Vdc 400 V / 3 ph / 50 Hz

46 A / 23 A 12 A / 4.8 kW

Heißgas/ hot gas

Kg 77 125

Kg 30

Kg 157 215

[ L x B x H ]
mm 1.430 x 527 x 494

[ L x B x H ]
mm 1.323 x 650 x 204

[ L x B x H ]
mm 1.560 x 785 x 1000

QP16 FRASCOLD AD3-11Y

m3 / h 2.000

m 5
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(**)  Gemäß ATP Richtlinien  / according ATP regulation

(***) Berechnet bei Umgebungstemperatur = -10°C und Kühlraum +5°C / calculated considering Tamb = -10°C e Tcell =+5°C

(****) Maximale Kühlraumvolume berechnet bei einer Dämmstärke mit einem Wärmedurchgangskoeffizient < 0,4 W/m2K
Maximum load volumes calculated with Tamb = + 30 ° C, considering an uniform heat loss factor through the cold room walls, less than 0,4 W/m2K
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