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KOMPAKTAGGREGATE FÜR KÜHLZELLEN
PACKAGED UNITS FOR COLD ROOM
DECKENMONTAGE - WASSERGEKÜHLT
CEILING MOUNT INSTALLATION - WATER LOOP SYSTEMS 
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R290 NK TK

EINSATZBEREICH (TRaum)* 
OPERATING RANGE (Tc)*

-5°C / +15°C -25°C / -10°C

VERDICHTERHUBRAUM 
COMPRESSOR DISPLACEMENT

7,3 cm3 ÷ 3 x 27,8 cm3 18,7 cm3 ÷ 3 x 33,4 cm3

ZELLENVOLUMEN 
COLD ROOM VOLUME**

3,8 m3 ÷ 315 m3 3,6 m3 ÷ 143 m3

(*)  Betriebsbereich Tc +15 °C verfügbar bei TH₂O +10 °C bis +43 °C / Operanting range  Tc +15°C available from TH2O +10°C to +43°C 
(**)TH2O

: +37°C, Ta: +32°C

BE BEST CM WL



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR ZUR 
UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG GANZ 
ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT ERFORDERLICH 
SIND, ZU VERWENDEN.

Rivacold CI GmbH - Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - Deutschland - Tel. +49 711 65883-0 - www.rivacold.de - info@rivacold.de 

(1)  HBP/MBP: Te -10°C ; Tcond +50°C  LBP: Te -30°C ; Tcond +50°C
(2)  Industrial Plug 3P + N + E 

(3) HBP/MBP: Tc= 0°C ; Tin_H2O +37° C; LBP: Tc=-20°C ; Tin_H2O +37° C

(4) Correction factor 
for glycol

TECHNISCHE DATEN NK-AUSFÜHRUNGEN -  HBP/MBP AND LBP MODELS TECHNICAL DATA

BEC1301MW05P11 230/1/50 7,28 E 0 V G 380 2,1 16 350 40 1.050 1x300 750 3 65
BEC1301MW07P11 230/1/50 9,99 E 0 V G 510 2,8 16 350 40 1.350 1x300 750 3 66
BEC1301MW10P11 230/1/50 12,10 E 0 V G 555 3,0 16 350 40 1.550 1x300 750 3 66
BEC1301MW20P11 230/1/50 16,80 E 0 V G 750 4,1 16 400 50 2.000 1x300 750 3 66
BEC2301MW30P11 230/1/50 21,00 E 0 V G 930 5,1 16 400 50 2.500 2x300 1.300 4,5 90
BEC2301MW40P11 230/1/50 27,80 E 0 V G 1.160 6,3 16 500 60 3.000 2x300 1.300 4,5 97
BEC2302MW50P11 230/1/50 2 x 16,8 E 0 V G 1.430 7,8 16 800 40 4.000 2x300 1.150 4 110
BEC2302MW50P12 400/3/50 2 x 16,8 E 0 V G 1.430 2,6 16(2) 800 40 4.000 2x300 1.150 4 110
BEC2302MW60P11 230/1/50 2 x 21 E 0 V G 1.750 9,5 16 800 40 4.700 2x300 1.150 4 110
BEC2302MW60P12 400/3/50 2 x 21 E 0 V G 1.750 3,2 16(2) 800 40 4.700 2x300 1.150 4 110
BEC2302MW70P11 230/1/50 2 x 27,8 E 0 V G 2.200 12,0 16 1.000 50 5.700 2x300 1.150 4 124
BEC2302MW70P12 400/3/50 2 x 27,8 E 0 V G 2.200 4,0 16(2) 1.000 50 5.700 2x300 1.150 4 124
BEC2353MW80P12 400/3/50 3 x 21 E 0 V G 2.590 4,7 16(2) 1.200 50 7.100 3x300 2.300 5 172
BEC2353MW90P12 400/3/50 3 x 27,8 E 0 V G 3.270 5,9 16(2) 1.500 60 8.600 3x300 2.300 5 193
BEC1301LW10P11 230/1/50 18,7 E 0 V G 575 3,1 16 350 40 1.250 1x300 750 3 67
BEC1301LW20P11 230/1/50 27,8 E 0 V G 790 4,3 16 350 40 1.750 1x300 750 3 74
BEC2301LW30P11 230/1/50 33,4 E 0 V G 985 5,4 16 400 50 2.100 2x300 1.300 4,5 98
BEC2302LW40P11 230/1/50 2 x 21 E 0 V G 1.190 6,5 16 700 35 2.850 2x300 1.150 4 111
BEC2302LW40P12 400/3/50 2 x 21 E 0 V G 1.190 2,2 16(2) 700 35 2.850 2x300 1.150 4 111
BEC2302LW50P11 230/1/50 2 x 27,8 E 0 V G 1.520 8,3 16 700 35 3.450 2x300 1.150 4 125
BEC2302LW50P12 400/3/50 2 x 27,8 E 0 V G 1.520 2,7 16(2) 700 35 3.450 2x300 1.150 4 125
BEC2302LW60P11 230/1/50 2 x 33,42 E 0 V G 1.860 10,1 16 800 40 4.000 2x300 1.150 4 125
BEC2302LW60P12 400/3/50 2 x 33,42 E 0 V G 1.860 3,4 16(2) 800 40 4.000 2x300 1.150 4 125
BEC2353LW70P12 400/3/50 3 x 27,8 E 0 V G 2.245 4,1 16(2) 1.000 40 5.250 3x300 2.300 5 194
BEC2353LW80P12 400/3/50 3 x 33,42 E 0 V G 2.755 5,0 16(2) 1.200 50 6.050 3x300 2.300 5 194

Glycol Concentration 10 % 20 % 30 % 40 %

Flow Rate 1.038 1.076 1.121 1.173

Pressure Drop 1.097 1.200 1.324 1.483

R290 KÄLTELEISTUNG TH20
 +5°C KÄLTELEISTUNG TH20

 +37°C KÄLTELEISTUNG TH20
 +48°C

CODE Tc -5°C Tc 0°C Tc +5°C Tc +15°C Tc -5°C Tc 0°C Tc +5°C Tc +15°C Tc -5°C Tc 0°C Tc +5°C Tc +15°C
W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

BEC1301MW05P11 888 6,2 1.023 9,1 1.169 14,6 - - 612 3,8 725 5,9 849 9,3 1.131 29,8 526 3,1 626 4,9 737 7,7 - -
BEC1301MW07P11 1.078 7,9 1.244 11,7 1.421 19,7 - - 813 5,5 955 8,4 1.109 13,4 1.454 40,9 710 4,6 839 7,1 980 11,1 - -
BEC1301MW10P11 1.230 9,3 1.411 14,4 1.612 23,2 - - 922 6,5 1.079 9,8 1.252 16,4 1.637 47,4 808 5,5 950 8,3 1.106 13,3 - -
BEC1301MW20P11 1.497 11,9 1.730 19,7 1.983 30,4 - - 1.173 8,8 1.363 13,6 1.568 22,4 2.025 61,3 1.042 7,6 1.213 11,3 1.399 19,3 - -
BEC2301MW30P11 1.857 17,3 2.140 26,1 2.451 39,7 - - 1.458 11,5 1.695 19,2 1.953 29,8 2.524 79,8 1.293 9,9 1.506 16,1 1.736 25,6 - -
BEC2301MW40P11 2.245 22,4 2.592 33,3 2.964 50,2 - - 1.753 15,7 2.031 24,3 2.331 37,3 2.995 97,8 1.555 12,8 1.809 20,9 2.084 32,3 - -
BEC2302MW50P11 3.028 33 3.497 48,5 4.005 72,3 - - 2.374 24,1 2.757 36 3.170 54,5 4.088 140 2.109 20,6 2.455 31,1 2.829 47,4 - -
BEC2302MW50P12 3.028 33 3.497 48,5 4.005 72,3 - - 2.374 24,1 2.757 36 3.170 54,5 4.088 140 2.109 20,6 2.455 31,1 2.829 47,4 - -
BEC2302MW60P11 3.500 39,6 4.007 57,3 4..564 84,5 - - 2.765 29,4 3.201 43,5 3.673 65,2 4.714 165 2.460 25,2 2.856 37,7 3.284 56,9 - -
BEC2302MW60P12 3.500 39,6 4.007 57,3 4.564 84,5 - - 2.765 29,4 3..201 43,5 3.673 65,2 4.714 165 2.460 25,2 2.856 37,7 3.284 56,9 - -
BEC2302MW70P11 4.182 49,5 4.801 71,3 5.462 104 - - 3.301 36,8 3807 53,8 4.351 79,8 5.544 198 2.938 31,7 3.404 46,9 3.907 70,2 - -
BEC2302MW70P12 4.182 49,5 4.801 71,3 5.462 104 - - 3.301 36,8 3.807 53,8 4.351 79,8 5.544 198 2.938 31,7 3.404 46,9 3.907 70,2 - -
BEC2353MW80P12 5.303 66,1 6.075 94,3 6.922 138 49,5 4.847 72,1 5.564 107 7.144 262 3.722 42,8 4.323 62,8 4.970 93,4 - -
BEC2353MW90P12 6.347 82 7.290 117 8.295 169

- - 4186 
- - 5.002 61,6 5.771 88,8 6.598 130 8.410 314 4.451 53,4 5.158 77,7 5.921 115 - -

KÄLTELEISTUNG NK R290 - R290 MBP/HBP PERFORMANCE TABLE 

R290 KÄLTELEISTUNG TH20
 +5°C KÄLTELEISTUNG TH20

 +37°C KÄLTELEISTUNGTH20
 +48°C

CODE Tc -25°C Tc -20°C Tc -15°C Tc -10°C Tc -25°C Tc -20°C Tc -15°C Tc -10°C Tc -25°C Tc -20°C Tc -15°C Tc -10°C
W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

BEC1301LW10P11 818 5,3 986 8,2 1.173 13 1.377 23,5 618 3,6 751 5,5 900 8,7 1.063 14,8 541 2,9 660 4,6 792 7,2 938 11,4
BEC1301LW20P11 1.099 8 1.299 12 1.520 21,3 1.760 34,6 840 5,5 1.012 8,5 1.201 13,7 1.407 24,4 728 4,5 886 7 1.060 10,9 1.247 20,1
BEC2301LW30P11 1.343 10,6 1.587 18,3 1.859 29,1 2.157 47,2 1.004 7,1 1.201 10,7 1.418 19,1 1.656 31,5 876 5,8 1.055 9 1.252 15,1 1.466 26
BEC2302LW40P11 1.890 19,8 2.213 3,.6 2.584 47,8 3.000 76,2 1.405 11,3 1.705 20,5 2.040 33,7 2..406 55,4 1.223 9,3 1.499 16.6 1.803 27,8 2.134 46,4
BEC2302LW40P12 1.890 19,8 2.213 30,6 2.584 47,8 3.000 76,2 1.405 11,3 1.705 20,5 2.040 33,7 2406 55,4 1.223 9,3 1.499 16.6 1.803 27,8 2134 46,4
BEC2302LW50P11 2.221 25,5 2.625 39,4 3.071 61,2 3.555 96,7 1.699 167, 2.048 27,2 2.430 43,7 2.843 70,6 1.474 12,2 1.794 22,2 2.144 36,3 2.523 59,4
BEC2302LW50P12 2.221 25,5 2.625 39,4 3.071 61,2 3.555 96,7 1.699 16,7 2.048 27,2 2.430 43,7 2.843 70,6 1.474 12,2 1.794 22,2 2.144 36,3 2.523 59,4
BEC2302LW60P11 2.561 31,5 3.010 48,1 3.505 73,8 4.043 115 1.920 20,3 2.290 32,2 2.694 50,7 3.132 81 1.678 16,2 2.017 26,5 2.385 42,5 2.784 68,5
BEC2302LW60P12 2.561 31,5 3.010 48,1 3.505 73,8 4.043 115 1.920 20,3 2.290 32,2 2.694 50,7 3.132 81 1.678 16,2 2.017 26,5 2.385 42,5 2.784 68,5
BEC2353LW70P12 3.359 46,7 3.973 71,1 4.649 109 5.384 170 2.567 31,6 3.094 50 3.672 78,7 4.297 125 2.225 25,5 2.709 41,3 3.238 66 3.810 106
BEC2353LW80P12 3.879 57,2 4.563 85,9 5.315 130 6.135 202 2.907 37,9 3.467 58,8 4.079 91 4.745 143 2.539 31,1 3.052 49 3.610 76,9 4.214 122

KÄLTELEISTUNG TK R290  - R290 LBP PERFORMANCE TABLE 
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