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KOMPAKTAGGREGATE FÜR
KÜHLZELLEN
PACKAGED UNITS 
FOR COLD ROOMS
DECKENMONTAGE - WASSERGEKÜHLT
CEILING MOUNT INSTALLATION - WATER LOOP SYSTEMS

 R290 NK TK

EINSATZBEREICH (TRaum) 
OPERATING RANGE (Tc)

-5°C / +10°C -25°C / -15°C

KÄLTELEISTUNG 
REFRIGERATING CAPACITY

927 ÷ 4.023 W (TH2O=37°C) 621 ÷ 3.181 m3/h (TH2O=37°C)

WASSERTEMPERATURBEREICHE
 H2O TEMPERATURE RANGES 5°C / 48°C
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FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.
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TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

R290
SPANNUNG VERDICHTER PED
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cm3 Typ CAT win FLA n°x Ø m3/h f(m) Ø mm lt/h W kPa Kg

SFM008PWL1 230/1/50 17,4 E 0 V G 662 4,18 1x200 560 3 12 500 1.720 40 59

SFM016PWL1 230/1/50 22.4 E 0 V G 896 4,31 2x200 960 3.5 18 500 2.300 40 77

SFM022PWL1 230/1/50 2 x 17,4 E 0 V G 1.352 8,36 3x200 1.390 5 18 1.000 3.660 40 102,5

SFM034PWL1 230/1/50 2 x 22,4 E 0 V G 1.764 8,1 3x200 1.390 5 18 1.000 4.550 40 115

SFL006PWL1 230/1/50 22,4 E 0 V G 562 3,35 1x200 560 3 12 400 1.270 30 61

SFL009PWL1 230/1/50 27,8 E 0 v G 750 4,61 2x200 960 3.5 18 400 1.650 30 77

SFL016PWL1 230/1/50 2 x 22,4 E 0 V G 1.151 6,7 3x200 1.390 5 18 800 2.690 30 118

SFL020PWL1 230/1/50 2 x 27,8 E 0 V G 1.472 8,7 3x200 1.390 5 18 800 3.255 30 125

SFL040PWL2 400/3/50 2 X 38 E 2 V G 2.122 7,02 2X300 1.891 5 18 1.500 4.666 48 144

KORREKTURFAKTOR FÜR GLYKOL

GLYKOL 10% 20% 30% 40%

WASSERDURCHFLUSS 1.038 1.076 1.121 1.173

DRUCKABFALL 1.097 1.200 1.324 1.483

Wasseranschlüsse / Water connections 3/4” Zusätzliche Kühl-und Umluftventilator 1x200 / Additional cooling and air recirculation fan 1x200 
Anschluss eines Kondensatablauf erforderlich / It is necessary to connect a pipe to drain the condensate 

Druckabfall und Wasserdurchfluss beziehen sich auf reines Wasser. 
Für Glykol sind die folgenden Korrekturfaktoren zu beachten
 Pressure drop and water flow are referred to pure water. For 
glycol consider the following correction factors.

R290 Kälteeistung TH2O = 5°C Kälteleistung TH2O = 37°C Kälteleistung TH2O = 48°C

CODE
Tc +10°C Tc +5°C Tc 0 °C Tc -5 °C Tc +10°C Tc +5°C Tc 0 °C Tc -5 °C Tc +10°C Tc +5°C Tc 0 °C Tc -5 °C

W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

SFM008PWL1 2.014 18,5 1.766 17,9 1.537 12,1 1.323 9,5 1.570 13,9 1.358 13,9 1.169 8.2 997 6,5 1.376 12,3 1.179 12,8 1.006 6,5 853 5,2

SFM016PWL1 2.730 29,5 2.398 26,6 2.086 17,9 1.795 14,3 2.036 18,8 1.778 18 1.540 12,1 1.324 9,6 1.757 15,7 1.527 15,3 1.316 9,8 1.128 7,7

SFM022PWL1 4.426 64,3 3.874 50,1 3.368 32,9 2.900 26,6 3.416 43,3 2.943 35,3 2.522 22,8 2.144 18 2.982 34,3 2.540 28,8 2.156 18,7 1.818 14,5

SFM034PWL1 53,72 72,9 4.745 63,4 4.150 43 3.588 34,9 4.023 56,5 3.526 44,7 3.065 29,2 2.643 23,6 3.479 44,7 3.031 36,7 2.619 23,9 2.247 19,1

KÄLTELEISTUNG SF_WL NK - SF_WL HBP/MBP PERFORMANCE TABLES 

R290 Kälteleistung TH2O = 5°C Kälteleistung TH2O = 37°C Kälteleistung TH2O = 48°C

CODE
Tc -15°C Tc -20°C Tc -25 °C Tc -15°C Tc -20°C Tc -25 °C Tc -15°C Tc -20°C Tc -25 °C

W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

SFL006PWL1 1.261 9,4 1.081 7,6 921 5,4 893 5,5 749 4,2 621 3,1 771 4,4 641 3,3 525 2,2

SFL009PWL1 1.521 12,6 1.311 10,6 1.130 7,8 1.098 7,5 920 5,8 763 3,5 959 6,1 799 4,6 655 3

SFL016PWL1 2.779 34,2 2.373 28,6 2.008 20,3 1.923 18,6 1.606 15,1 1.321 10,1 1.646 14,4 1.361 11,3 1.105 7,5

SFL020PWL1 3.068 39,9 2.651 33,9 2.288 24,9 2.201 23,4 1.844 19 1.524 12,8 1.916 18,5 1.594 14,9 1.302 9,9

SFL040PWL2 3.824 55,3 3.195 42,5 2.657 31,8 3.181 42,19 2.642 31,54 2.156 22,56 2.766 33,95 2.642 24,84 1.843 17,35

KÄLTELEISTUNG SF_WL TK - SF_WL LBP PERFORMANCE TABLES 
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