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KÜHLMÖBEL
TABLES

TECHNISCHE MERKMALE
Spule

    Aluminiumfinnenabstand 4,5 mm
    Kupferrohr 3/8“
    Epoxidpulver lackiert RAL 7035
    Die Spule wutde bei einem Druck von 25 bar getestet

Lüftermotor

    Kompakter Axiallüftermotor mit Lagerunterstützung.
    Spannung: einphasig  Lüftermotor 220-240 V / 50-60 Hz. Verkabelt mit  
    Netzzuleitung

Gehäuse

    Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Die verwendeten Fertigungslösungen             
    gewährleisten eine spezifische Festigkeit, die Vibrationen während des Betriebs    
    vermeidet. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern sind aus Edelstahl.

GENERAL FEATURES 
Coil
Aluminium fins spacing 4.5 mm  
3/8” copper tube  
Epoxy powder varnished RAL7035 
The coil is tested at a pressure of 25 bar 

Fan motor
Compact axial fan motor, with bearing support. Voltage: one phase 
fan motor 220-240V/50-60Hz. Wired up with power supply cable. 

Housing  
The housing is made of aluminium. The manufacturing solutions in use give 
the housing a specific strenght avoiding vibrations while operating. Screws, 
washers and nuts are made of stainless steel. 

GREEN SOLUTIONS

VERDAMPFER FÜR R290

KOMPAKTE VERDAMPFER FÜR KÜHLMÖBEL

RMB70

NATÜRLICHES 
KÄLTEMITTEL
NATURAL
REFRIGERANT

ENERGIE-
EFFIZIENZ
ENERGY
SAVING

EINFACHE
MONTAGE

LEISTUNG

SERIE 
RANGE 0W 150W 300W 450W 600W 750W 950W 1100W

LUFTSTROM
AIR FLOW

LÜFTER
FANS

RM 2180-1081W

EASY
FIX



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.
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MODEL
EC LÜFTER-
MOTOR 

LUFTSTROM LUFTAUS-
TRITT

GESAMT- 
OBERFLÄCHE

GESAMT- 
VOLUMEN 

AUFNAHMEN NETTOGEWICHT OPTIONAL
KÄLTELEISTUNG

R290

Anzahl [m3/h] [m] [m2] [dm3] [W] [A] [Kg] drip tray 
model

ΔT 10 Tc 2°C RH 76%  
[W]

RMB70/347 2 195,2 2,01 1,16 0,38 12 0.14 - 0.22 3 V004610 581

RMB70/347C 2 195,2 2,01 1.16 0,38 12 0.14 - 0.22 3 V004610 581

RMB70/348 2 185 1,89 1,40 0,45 12 0.14 - 0.22 3,3 V004610 659

RMB70/348C 2 185 1,89 1,40 0,45 12 0.14 - 0.22 3,3 V004610 659

RMB70/349 2 164,5 1,71 1,86 0,61 12 0.14 - 0.22 3,9 V004610 774

RMB70/349C 2 164,5 1,71 1.86 0,61 12 0.14 - 0.22 3.9 V004610 774

RMB70/350 2 157,4 1,59 2,33 0,76 12 0.14 - 0.22 4,2 V004610 860

RMB70/350C 2 157,4 1,59 2,33 0,76 12 0.14 - 0.22 4,2 V004610 860

RMB70/420 2 143,1 1,42 3,21 1,03 12 0.14 - 0.22 5,1 V004609 968

RMB70/420C 2 143,1 1,42 3,21 1,03 12 0.14 - 0.22 5,1 V004609 968

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG/TECHNICAL DATA AND REFRIGERATION CAPACITY  

/DRAWINGS

* Der Text bezieht sich auf Werte, die sich auf die Abtropf-/pan-Behälter V004609 
beziehen, und zwar bei RMB70/420 und RMB70/420...C.
Für weitere Informationen kontaktieren SIe bitte unsere technische Abteilung.

* Values refer to the drain pans V004609 on RMB70/420 and RMB70/420...C
For further information, please contact our technical department.

RMB70/... RMB70/C...

ABMESSUNGEN

RMB70/3--
RMB70/3--

RMB70/3--

RMB70/3--

RMB70/3--

RMB70/3--

RMB70/3--

RMB70/3--

RMB70/4--

RMB70/4--

ABMESSUNGEN

RMB70/3--
A = 390 mm
B = 330 mm
C = 368 mm
D = 420 mm

RMB70/4--
A = 440 mm
B = 505 mm
C = 418 mm
D = 456 mm
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