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R290 FLÜSSIGKEITSKÜHLSATZ 
MIT LUFTGEKÜHLTEM VERFLÜSSIGER 
R290 PROCESS CHILLER 

WITH AIR COOLED CONDENSATION 
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GREEN SOLUTIONS

R290 NK
SOLETEMPERATUR IN / OUT 
BRINE TEMPERATURE RANGES Tin = -4 °C / Tout - 8 °C Tin = -2 °C / Tout - 6 °C

KÄLTELEISTUNG 
REFRIGERATING CAPACITY 8 kW / 75,6 kW 8,6 kW / 81,2 kW
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MODULAR für höhere Leistungen bis 81 kW



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 

DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 

RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 

THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 

PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 

GIVEN IN THE DESIGN.
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R290 CH08P145A2 CH10P145A2 CH14P245A2 CH16P245A2 CH19P245A2

    VERFLÜSSIGER LUFTGEKÜHLT LUFTGEKÜHLT LUFTGEKÜHLT LUFTGEKÜHLT LUFTGEKÜHLT

KÄLTEMITTEL Typ [-] R290 R290 R290 R290 R290

VERDICHTER

Menge [No.] 1 1 1 1 1

Typ [-] scroll scroll scroll scroll scroll

Fördervolumen [m3/h] 17,1 21,4 28,8 36,4 43,3

EC 

LÜFTER

Anzahl [No.] 1 1 2 2 2

UpM [1/min] 980 980 980 980 980

[mm] 450 450 450 450 450

KÄLTELEISTUNG

8 9,8 14 16,2 18,9

8,6 10,4 15 17,4 20,3

ELEKTRISCHE 

DATEN

[A] 11,19 12,28 18,49 22,69 25,85

[kW] 5 6 8,2 10,4 12,1

[V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

BETRIEBS-

DRÜCKE

[bar] 28 28 28 28 28

[bar] 14 14 14 14 14

HYDRAULIK 

KREISLAUF

[bar] 6 6 6 6 6

[bar] 3,8 3,6 3,2 2,8 2,3

[m3/h] 1,9 2,3 3,2 3,9 4,6

PED [-] 2 2 2 2 2

GERÄUSCHPEGEL [dbA] 47,5 49,8 47,5 49,1 49,8

[dbA] 45,2 47,8 45,2 47,1 47,8

ABMESSUNGEN

[mm] 1.683 1.683 1.683 1.683 1.683

[mm] 802 802 802 802 802

Durchmesser

Kälteleistung NK
[kW]           T in Propylenglykol 35% = -4°C        

T out Propylenglykol 35% = -8°C 
Tamb = 32°C

Kälteleistung NK
          [kW] T in Propylenglykol 35% = -2°C        

T out Propylenglykol 35% = -6°C 
Tamb = 32°C

Stromaufnahme

Leistungsaufnahme

Spannung

PS Druckleitung

PS Saugleitung

PS Propylenglykol

Druckdifferenz Pumpe

Volumenstrom

Kategorie

Schalldruckpegel in 10 m  

Schalldruckpegel in 10 m 

(Durchschnittswert in 24h)

L

B

 H [mm] 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520

NETTO GEWICHT [Kg] 291 309 327 339 351
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