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EINSATZBEREICH (To) 
OPERATING RANGE (Te)

0°C ÷ -20°C -20°C  ÷  -40°C

VERDICHTERHUBRAUM  
COMPRESSORS DISPLACEMENT 4,06 m3/h  ÷ 151,6 m3/h 4,06 m3/h  ÷  151,6 m3/h

KÄLTELEISTUNG 
REFRIGERATING CAPACITY

944 W  ÷ 111.755 W 95 W  ÷ 49.030 W

VERDICHTERSÄTZE
COMPRESSOR RECEIVER UNITS 
MIT HALBHERMETISCHEN BITZER VERDICHTERN 
WITH BITZER SEMI-HERMETIC COMPRESSOR
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FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.

R448A (1387 GWP) R449A (1397 GWP)

Bei den Produkten in diesem Prospekt handelt es sich um Geräte mit synthetischen Kältemitteln.
Products in this catalogue are equipment whose functioning relies upon fluorinated greenhouse gases.

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG NK  - MBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE 

VERDICHTERSATZ

ARTIKELNUMMER

VERDICHTER KÄLTELEISTUNG [W] ROHRDURCHMESSER SAMMLER PED CU ROHRE DURCHMESSER GEWICHT

Typ m3/h
Te -10°C / Tamb 45°C D

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
S

[mm]
Liter CAT

L
[mm]

P
[mm]

H
[mm]

kg
R448A / R449A

GHBM004Z02 2KES-05Y 4,06 1.646 12 10 10 16 6 1 669 330 510 58
GHBM005Z02 2JES-07Y 5,21 2.224 12 10 10 16 6 1 669 330 510 53
GHBM007Z02 2HES-2Y 6,51 2.856 12 10 10 16 6 1 669 330 510 62
GHBM008Z02 2GES-2Y 7,58 3.372 12 10 10 16 6 1 669 330 510 60
GHBM010Z02 2FES-3Y 9,54 4.268 12 10 10 16 6 1 669 330 510 64
GHBM011Z02 2EES-3Y 11,36 5.365 16 12 12 22 11 2 863 380 560 90
GHBM013Z02 2DES-3Y 13,42 6.433 16 12 12 22 11 2 863 380 560 90
GHBM016Z02 2CES-4Y 16,24 7.964 16 16 16 22 11 2 867 380 560 93
GHBM018Z02 4FES-5Y 18,05 8.726 16 16 16 22 11 2 867 380 600 106
GHBM023Z02 4EES-6Y 22,72 10.929 16 16 16 28 11 2 867 380 600 106
GHBM027Z02 4DES-7Y 26,84 12.841 22 16 16 28 11 2 867 380 600 108
GHBM033Z02 4CES-9Y 32,48 15.908 22 16 16 28 11 2 867 380 600 126
GHBM035Z02 4VES-10Y 34,76 16.290 22 22 22 28 19 2 990 380 680 164
GHBM041Z02 4TES-12Y 41,33 19.856 28 22 22 35 19 2 990 380 680 173
GHBM049Z02 4PES-15Y 48,50 22.375 28 22 22 42 19 2 990 380 680 177
GHBM056Z02 4NES-20Y 56,25 27.095 28 22 22 42 19 2 990 380 680 180
GHBM064Z02 4JE-22Y 63,50 30.564 28 22 22 42 40 3 1.220 456 800 230
GHBM074Z02 4HE-25Y 73,60 36.274 28 22 22 54 40 3 1.220 456 800 243
GHBM085Z02 4GE-30Y 84,50 41.737 28 28 28 54 40 3 1.220 456 800 252
GHBM102Z02 4FE-35Y 101,8 50.549 28 28 28 54 40 3 1.220 642 800 250
GHBM111Z02 6HE-35Y 110,5 53.334 35 28 28 54 40 3 1.220 642 800 285
GHBM127Z02 6GE-40Y 126,8 60.990 35 28 28 54 40 3 1.220 642 800 286
GHBM152Z02 6FE-50Y 151,6 74.575 42 35 35 54 40 3 1.220 642 800 288

VERDICHTER KÄLTELEISTUNG [W] ROHRDURCHMESSER SAMMLER PED CU ROHRE DURCHMESSER GEWICHT

Typ m3/h
Te -30°C / Tamb 45°C D

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
S

[mm]
liters CAT

L
[mm]

P
[mm]

H
[mm]

kg
R448A / R449A

GHBL004Z02 2KES-05Y 4,06 452 12 10 10 16 6 1 653 330 630 61
GHBL005Z02 2JES-07Y 5,21 671 12 10 10 16 6 1 653 330 630 61
GHBL007Z02 2HES-1Y 6,51 889 12 10 10 16 6 1 653 330 630 62
GHBL008Z02 2GES-2Y 7,58 1.080 12 10 10 16 6 1 653 330 630 63
GHBL010Z02 2FES-2Y 9,54 1.366 12 10 10 16 6 1 653 330 630 63
GHBL011Z02 2EES-2Y 11,36 1.786 16 10 10 22 11 2 863 380 740 95
GHBL013Z02 2DES-2Y 13,42 2.196 16 10 10 22 11 2 863 380 740 92
GHBL016Z02 2CES-3Y 16,24 2.820 16 10 10 22 11 2 863 380 740 97
GHBL018Z02 4FES-3Y 18,05 3.040 16 12 12 22 11 2 863 380 740 106
GHBL023Z02 4EES-4Y 22,72 3.780 16 12 12 28 11 2 863 380 800 109
GHBL027Z02 4DES-5Y 26,84 4.406 22 12 12 28 11 2 863 380 800 117
GHBL033Z02 4CES-6Y 32,48 5.651 22 12 12 28 11 2 863 380 800 126
GHBL041Z02 4TES-9Y 41,33 6.731 28 16 16 35 19 2 990 380 870 163
GHBL049Z02 4PES-12Y 48,50 7.175 28 16 16 35 19 2 990 380 870 173
GHBL056Z02 4NES-14Y 56,25 9.116 28 16 16 35 19 2 990 380 870 168
GHBL064Z02 4JE-15Y 63,50 11.087 28 22 22 42 40 3 1.220 456 1.020 223
GHBL074Z02 4HE-18Y 73,60 13.449 28 22 22 42 40 3 1.220 456 1.020 232
GHBL085Z02 4GE-23Y 84,50 16.162 28 22 22 54 40 3 1.220 456 1.020 240
GHBL102Z02 4FE-28Y 101,8 19.326 28 22 22 54 40 3 1.220 642 1.020 242
GHBL127Z02 6GE-34Y 126,8 24.745 35 22 22 54 40 3 1.220 642 1.030 278
GHBL152Z02 6FE-44Y 151,6 28.989 42 28 28 54 40 3 1.220 642 1.030 285

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG TK  - LBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE 
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