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VERDICHTERSÄTZE
COMPRESSOR RECEIVER UNITS 
MIT COPELAND SCROLL VERDICHTERN
WITH COPELAND SCROLL COMPRESSOR

R448A / R449A * NK TK

EINSATZBEREICH (Te) 
OPERATING RANGE (Te)

0°C ÷ -20°C -20°C  ÷  -40°C

VERDICHTERHUBRAUM  
COMPRESSORS DISPLACEMENT 5,9 m3/h  ÷ 43,3 m3/h 5,9 m3/h  ÷  42,4 m3/h

KÄLTELEISTUNG 
REFRIGERATING CAPACITY

1.969 W  ÷ 38.301 W 856 W  ÷ 17.000 W

MULTIGAS SOLUTIONS

EINFACHE 
MONATAGE
EASY 
FIX

WETTERSCHUTZ-

WEATHER 
PROOF

KÜHL-
ZELLEN
COLD
ROOMS

KÜHL-
TISCHE
DISPLAY
FREEZERS

TRUHEN
COUNTERS

KÜHL-
REGALE
WALL AND
DISPLAY CABIABINETS

KÜHL-

NIEDRIGES 
GWP
LOW 
GWP

ENERGIE-
EFFIZIENZ
ENERGY
SAVING

NIEDRIGER
GERÄUSCHPEGEL
LOW 
NOISE

SCROLL
VERDICHTER
SCROLL
COMPRESSOR

GEHÄUSE



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.
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R448A (1387 GWP) R449A (1397 GWP)

Bei den Produkten in diesem Prospekt handelt es sich um Geräte mit synthetischen Kältemitteln.
Products in this catalogue are equipment whose functioning relies upon fluorinated greenhouse gases.

Typ m3/h
Te -10°C / Tcond 45°C D

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
S

[mm]
liters CAT

L
[mm]

P
[mm]

H
[mm]

kg
R448A/R449A

GPCM006Z02 ZB15KCE 5,9 3.188 12 10 10 16 4,2 1 948 500 530 42
GPCM007Z02 ZB19KCE 6,8 3.771 12 10 10 16 4,2 1 948 500 530 47
GPCM009Z02 ZB21KCE 8,6 4.876 12 10 10 22 4,2 1 948 500 575 47
GPCM010Z02 ZB26KCE 9.9 5.663 12 10 10 22 4,2 1 948 500 575 48
GPCM011Z02 ZB29KCE 11,4 6.373 16 10 10 22 4,2 1 948 500 600 50
GPCM015Z02 ZB38KCE 14,5 8.337 16 12 12 22 6 1 948 500 600 60
GPCM017Z02 ZB45KCE 17,2 9.765 16 12 12 22 6 1 948 500 600 62
GPCM019Z02 ZB48KCE 18,8 11.217 22 16 16 28 11 2 1.338 550 685 70
GPCM023Z02 ZB57KCE 21,4 12.764 22 16 16 28 11 2 1.338 550 685 71
GPCM025Z02 ZB66K5E 25,7 14.664 22 16 16 35 11 2 1.338 550 745 92
GPCM028Z02 ZB76K5E 28,8 17.320 22 16 16 35 11 2 1.338 550 745 94
GPCM037Z02 ZB95K5E 36,4 21.064 22 16 16 35 11 2 1.338 550 745 98
GPCM044Z02 ZB114K5E 43,3 25.107 28 22 22 42 19 2 1.338 550 765 103

Typ m3/h
Te -30°C / Tcond 45°C D

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
S

[mm]
liters CAT

L
[mm]

P
[mm]

H
[mm]

kg
R448A/R449A

GPCL006Z02 ZF06K4E 5,9 1.424 12 10 10 16 4.2 1 948 500 575 45
GPCL007Z02 ZF08K4E 7,3 1.720 12 10 10 16 4.2 1 948 500 575 48
GPCL008Z02 ZF09K4E 8 2.004 12 10 10 22 4.2 1 948 500 575 48
GPCL010Z02 ZF11K4E 9,9 2.487 12 10 10 22 4.2 1 948 500 575 49
GPCL012Z02 ZF13K4E 11,8 2.907 16 12 12 22 6 1 948 500 600 61
GPCL015Z02 ZF15K4E 14,5 3.692 16 12 12 22 6 1 948 500 600 61
GPCL017Z02 ZF18K4E 17,2 4.362 16 12 12 22 6 1 948 500 600 64
GPCL022Z02 ZF25K5E 21,4 5.534 22 16 16 28 11 2 1.338 550 685 73
GPCL030Z02 ZF34K5E 29,1 7.316 22 16 16 35 11 2 1.338 550 745 96
GPCL035Z02 ZF41K5E 35,3 8.876 22 16 16 35 11 2 1.338 550 745 97
GPCL043Z02 ZF49K5E 42,4 10.906 22 16 16 35 19 2 1.338 550 745 103

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG NK  - MBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE 

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG TK  - LBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE 

VERDICHTERSATZ VERDICHTER KÄLTELEISTUNG [W] ROHRDURCHMESSER SAMMLER PED CU ROHRE DURCHMESSER GEWICHT

VERDICHTERSATZ VERDICHTER KÄLTELEISTUNG [W] ROHRDURCHMESSER SAMMLER PED CU ROHRE DURCHMESSER GEWICHT
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