
Rivacold CI GmbH - Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - Deutschland - Tel. +49 711 65883-0 - www.rivacold.de - info@rivacold.de

MULTIGAS SOLUTIONS

GP

R448A / R449A NK TK

EINSATZBEREICH (Te) 
OPERATING RANGE (Te)

+5°C ÷ -20°C -20°C  ÷  -40°C

VERDICHTERHUBRAUM  
COMPRESSORS DISPLACEMENT 8,34 m3/h  ÷ 28,8 m3/h 11,7 m3/h  ÷  17,2 m3/h

KÄLTELEISTUNG
REFRIGERATING CAPACITY min 304 / max 3.040  ÷ min 3.139 / max 31.390 W min 318 / max 3.184  ÷ min 899 / max 8.810 W
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KÄLTELEISTUNG [W] ROHRDURCHMESSER SAMMLER PED CU ROHRE DURCHMESSER GEWICHT

Te -10°C / Tcond 45°C
D

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
S

[mm]
liters CAT

L
[mm]

P
[mm]

H
[mm]

kgR448A/R449A

Min Max
GPCM009ZD02/07 ZBD21KCE 8,34 497 4.966 12 10 10 22 4.2 1 1.200 500 662 64
GPCM012ZD52-07 ZBD29KCE 11,4 660 6.597 16 12 12 22 6 1 1.200 500 662 71
GPCM015ZD02/07 ZBD38KCE 14,4 850 8.503 16 12 12 22 6 1 1.200 500 662 73
GPCM017ZD02/07 ZBD45KCE 17,2 997 9.973 16 12 12 22 6 1 1.200 500 662 74
GPCM022ZD52-07 ZBD57KCE 21,4 1.288 12.877 22 16 16 28 11 2 1.470 550 762 110
GPCM029ZD12/07 ZBD76KCE 28,8 1.758 17.580 22 16 16 35 11 2 1.470 550 762 124

VERDICHTER KÄLTELEISTUNG [W] ROHRDURCHMESSER  SAMMLER PED CU ROHRE DURCHMESSER GEWICHT

Typ m3/h

Te -30°C / Tcond 45°C
D

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
S

[mm]
liters CAT

L
[mm]

P
[mm]

H
[mm]

kgR448A/R449A

Min Max

GPCL012RD02-07 ZFD13KVE 11,7 390 3.900 12 10 10 22 11 2 1.470 550 762 86
GPCL017RD02-07 ZFD18KVE 17,2 593 5.930 16 12 10 28 11 2 1.470 550 762 107
GPCL012ZD02-07 ZFD13KVE 11,7 - - 12 10 10 22 11 2 1.470 550 762 85
GPCL017ZD02-07 ZFD18KVE 17,2 - - 16 12 10 28 11 2 1.470 550 762 106

Bei allen TK-Modellen erfolgt die Dampfeinspritzung über einen EVI-
Plattenwärmetauscher und ein Thermostatventil, das den Betrieb der Anlage 
bei der Modulation von Teillasten verbessert und die Energieeffizienz 
insgesamt erhöht. Bei den BT-Modellen R448A/R449A gibt es eine 
Kombination aus Dampf- und Flüssigkeitseinspritzung: Die Dampfeinspritzung 
wird mit der Flüssigkeitseinspritzung kombiniert, um das Erreichen überhöhter 
Austrittstemperaturen zu vermeiden, die für diese Kältemittel in TK-
Anwendungen typisch sind, und so die Lebensdauer des Verdichters und des 
gesamten Systems zu schützen.

All LT models include vapour injection by means of an EVI plate heat exchanger 
and a thermostatic valve. This improves plant operation during partial load and 
inhances overall energy efficiency.  In R448A/R449A LT models there is a vapour-
liquid combination solution. The vapour injection is combined with the liquid 
injection to avoid reaching excessively high discharge temperatures which are 
typical with these refrigerants in LT applications. This solultion increases the life of 
the compressor and of the plant overall.

FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.

R448A (1387 GWP) R449A (1397 GWP) 

Bei den Produkten in diesem Prospekt handelt es sich um Geräte mit synthetischen Kältemitteln.
Products in this catalogue are equipment whose functioning relies upon fluorinated greenhouse gases.

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG NK  - MBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE 

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG TK  - LBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE 
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