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IC
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COMPRESSOR

WETTERSCHUTZ-
GEHÄUSE
WEATHER 
PROOF

R744 NK NK / TK

(To) EINSATZBEREICH 
OPERATING RANGE (Te) -10°C -10°C / -30°C

KÄLTELEISTUNG 
REFRIGERATING CAPACITY 17 kW ÷ 48 kW 9 - 40 kW ÷ 3 - 13 kW

BETRIEBSDRÜCKE* 
DESIGN PRESSURES*

30 bar Saugleitung TK
52 bar Saugleitung NK       

80 bar Mitteldurcksammler 
130 bar Hochdruckseite

30 bar on LT suction side 
52 bar on MT suction side         

80 bar on midpressure receiver 
130 bar on high pressure side

* Bei weiteren Betriebsdrücken bitte eine gesonderte Anfrage stellen / For pressure values different from those of standard design, make a specific request

KOMPAKTE TRANSKRITISCHE
R744-VERBUNDANLAGEN
CO2 TRANSCRITICAL MINI-PACK SYSTEMS

HALBHERMETISCHE BITZER VERDICHTER MIT FU
BITZER  SEMI-HERMETIC COMPRESSORS WITH INVERTER 



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.
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VERBUNDANLAGE VERDICHTER KÄLTELEISTUNG (**) KÄLTEMITTEL- 
SAMMLER PED ABMESSUNGEN

REFERENCE MODEL Anzahl NK Anzahl TK NK -10°C (Te)  
[kW]

TK -30°C (Te)e)
[kW] [Liter] CAT L 

[mm]
B 

[mm]
H 

[mm]

IC 17_0 ICBM009L000X0 2 - 16.994 - 60 4 1.000 800 2.100

IC 23_0 ICBM011L000X0 2 - 22.874 - 60 4 1.000 800 2.100

IC 28_0 ICBM013L000X0 2 - 27.774 - 60 4 1.000 800 2.100

IC 35_0 ICBM016L000X0 2 - 35.479 - 60 4 1.000 800 2.100

IC 42_0 ICBM019L000X0 2 - 42.259 - 60 4 1.000 800 2.100

IC 48_0 ICBM021L000X0 2 - 48.357 - 60 4 1.000 800 2.100

REFERENCE MODEL Anzahl NK Anzahl TK NK -10°C (Te)  
[kW]

TK -30°C (Te)e)
[kW] [Liter] CAT L 

[mm]
B

[mm]
H 

mm]

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

2 1 60 4 1.000 800 2.100

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG - TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG - TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE

IC 14_3 ICBM009L002X0

IC 12_5 ICBM009L003X0

IC 10_7 ICBM009L004X0

IC 9_8 ICBM009L005X0

IC 20_3 ICBM011L002X0

IC 18_5 ICBM011L003X0

IC 16_7 ICBM011L004X0

IC 14_8 ICBM011L005X0

IC 25_3 ICBM013L002X0

IC 23_5 ICBM013L003X0

IC 21_7 ICBM013L004X0

IC 19_8 ICBM013L005X0

IC 32_3 ICBM016L002X0

IC 30_5 ICBM016L003X0

IC 29_7 ICBM016L004X0

IC 27_8 ICBM016L005X0

IC 23_13 ICBM016L006X0

IC 39_3 ICBM019L002X0

IC 37_5 ICBM019L003X0

IC 36_7 ICBM019L004X0

IC 34_8 ICBM019L005X0

IC 30_13 ICBM019L006X0

IC 45_3 ICBM021L002X0

IC 43_5 ICBM021L003X0

IC 42_7 ICBM021L004X0

IC 40_8 ICBM021L005X0

IC 36_13 ICBM021L006X0

13.885 3.110

11.848 5.147

10.478 6.517

8.567 8.429

19.765 3.110

17.728 5.147

16.358 6.517

14.447 8.429

24.664 3.110

22.627 5.147

21.258 6.517

19.347 8.429

32.369 3.110

30.332 5.147

28.963 6.517

27.052 8.429

22.797 12.685

39.150 3.110

37.113 5.147

35.743 6.517

33.832 8.429

29.577 12.685

45. 247 3.110

43.211 5.147

41.841 6.517

39.930 8.429

35.675 12.685

VERBUNDANLAGE VERDICHTER KÄLTELEISTUNG (**) KÄLTEMITTEL- 
SAMMLER

PED ABMESSUNGEN
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