RIVACOLD

MASTERING COLD

SPLITAGGREGATE FUR KUHLZELLEN
PACKAGED UNITS FOR COLD ROOMS

SPLITAGGREGATE: BODEN- UND DECKENMONTAGE
SPLIT SYSTEMS: ROOF OR FLOOR MOUNTING INSTALLATION

KUHL-
ZELLEN
CoLD
ROOMS

NIEDRIGES EINFACHE
GWP MONTAGE
Low EASY
GWP FIX

R452A NK TK
EINSATZBEREICH (Tc) o - 190 op . Eo 1EO( . HEO
OPERATING RANGE (Tc) +10°C + +2°C +5°C +-5°C 15°C +-25°C
KALTELEISTUNG 790 - 4.192W 769 -11.228W 693 +3.109 W
REFRIGERATING CAPACITY Ta=+32°C (Tc=+5°C) Ta=+32°C (Tc=0°C) Ta=+32°C (Tc=-20°C)

ZELLENVOLUMEN 41 =454 md 4,2 - 155 mé 3-432md
COLD ROOM VOLUME Ta=+32°C Ta=+32°C Ta=+32°C
(Tc=0°C) (Tc=+5°C) (Te =-20°C)
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RIVACOLD

MASTERING COLD

TECHNISCHE DATEN (R452A) - TECHNICAL DATA (R452A)

HIGH
TEMPERATURE

Total Net

Compressor | PED Absorption |  Condenser Evaporator Connections cu EV Weight Drawings
R452A Tension Expansion | Defrosting
type | cm® | cat Win | FLA| Nxg¢ | m¥%h | Nxg¢ | m¥h | Wd |f(m)| D S kg kg kg REF
STH003G001 | 230/1/50 | E | 7,3 | 0 C A 543 | 3,3 | 2x254 | 1528 | 1x200 | 630 - |30 6 | 10 | 403 | 62 46,5 a-1
STH006G001 | 230/1/50 | E | 88 | 0 C A 621 | 3,6 | 2x254 | 1528 | 1x200 | 600 - |30 6 | 10 | 433 | 72 50,5 a-1
STH009G001 | 230/1/50 | E | 12,1 | 0 C A 941 | 56 | 2x254 | 1211 | 2x200 | 1230 | - |35 | 6 | 12 | 448 | 104 55,2 a-2
STHO16G001 | 230/1/50 | E | 174 | 0 C A 1159 | 6,2 | 2x254 | 1550 | 2x200 | 1170 | - |35 | 6 | 12 | 57,7 | 11,8 69,5 a-2
STH022G012 | 400/3/50 | E | 21,7 | 1 v A 1379 | 4,2 | 2x300 | 1980 | 2x254 | 1602 | - |75 | 10 | 16 | 70,5 18 88,5 b-1
STH034G012 | 400/3/50 | E | 26,2 | 1 v A 1565 | 4,4 | 2x300 | 1850 | 3x254 | 2315 | - |75 | 10 | 16 | 835 | 26,5 110 b-2
STH054G012 | 400/3/50 | E | 435 | 1 v A 2323 | 6,2 | 2x350 | 3670 | 3x254 | 2072 | - |7,00| 10 | 16 | 935 | 27,5 121 c
MEDIUM
TEMPERATURE
Compressor | PED Absorption | Condenser Evaporator Connections (1} EV T‘?vt:il ’;I::t Drawings
R452A Tension Expansion | Defrosting ’
type | cm® | cat Win | FLA| Nxg¢ | m¥h | Nxo | m¥h | Wd |fm)| D S kg kg kg REF
STM003G001 | 230/1/50 | E | 88 | 0 C R 577 | 3,4 | 2x254 | 1528 | 1x200 | 630 | 650 | 3 6 | 10 | 443 | 72 51,5 a-1
STMO006G001 | 230/1/50 | E | 121 | 0 C R 810 | 50 | 2x254 | 1528 | 1x200 | 600 | 650 | 3 6 | 10 | 452 | 83 53,5 a-1
STMO009G001 | 230/1/50 | E | 17,4 | 0 C R 1025 | 52 | 2x254 | 1211 | 2x200 | 1230 | 1200 | 4 6 | 12 | 515 15 66,5 a-2
STM012G001 | 230/1/50 | E | 21,7 | O C R 1234 | 6,1 | 2x254 | 1550 | 2x200 | 1170 | 1200 | 4 6 | 12 | 555 | 14 69,5 a-2
STM016G001 | 230/1/50 | E | 224 | 0 C R 1266 | 6,6 | 2x254 | 1550 | 2x200 | 1170 | 1200 | 4 6 | 12 | 595 14 735 a-2
STM022G012 | 400/3/50 | E | 26,2 | 1 v R 1402 | 4,4 | 2x300 | 1980 | 2x254 | 1602 | 1350 | 8 | 10 | 16 | 66,5 | 26 92,5 b-1
STM034G012 | 400/3/50 | E | 32,7 | 1 v R 1655 | 5,0 | 2x300 | 1850 | 3x254 | 2364 | 1950 | 8 | 10 | 16 73 | 265 99,5 b-2
STM040G012 | 400/3/50 | E [435 | 1 v R 2110 | 6,2 | 2x350 | 3962 | 3x254 | 2167 | 1950 | 7 | 10 | 16 94 | 295 1235 b-2
STM054G012 | 400/3/50 | E | 56,7 | 1 v R 2497 | 6,3 | 2x350 | 3670 | 3x254 | 2167 | 1950 | 7 | 10 | 18 | 127 | 29,5 156,5 b-2
STM068G012 | 400/3/50 | E | 743 | 1 v R 3272 | 8,0 | 2x350 | 4360 | 2x350 | 4163 | 3300 | 14 | 12 | 22 |122,25 | 39,75 162 f
STM080G012 | 400/3/50 | E [100,7| 2 v R 3667 | 8,1 | 2x350 | 4120 | 2x350 | 3825 | 3300 | 14 | 12 | 22 | 1285 | 43 171,5 f
STM110G012 | 400/3/50 | E [112,5] 2 v R 4435 | 9,7 | 2x400 | 6281 | 2x450 | 4800 | 5500 | 17 | 12 | 28 |185,25 | 62,75 248 €
STM140G012 | 400/3/50 | E [134,8| 2 v R 5507 (12,5 2x450 | 9662 | 2x450 | 5300 | 5500 | 17 | 12 | 28 |222,75 | 70,75 | 293,5 g
LOW
TEMPERATURE
Compressor | PED Absorption | Condenser Evaporator Connections (1} EV T‘(;Vt:il ':ft Drawings
R452A Tension Expansion | Defrosting ’
type | cm® | cat Win | FLA| Nxg | m¥h | Nxg¢ | m¥h | Wd |f(m)| D S kg kg kg REF
STL003GO11 |230/1/50 | E | 18,6 | O v R 636 | 3,2 | 2X254 | 1528 |1X200| 630 | 650 | 3 8 543 | 7,2 61,5 a-1
STLO06GO11 |230/1/50 | E | 26,2 | 0 v R 782 | 3,9 | 2X254 | 1211 | 1X200 | 600 | 650 | 3 12 | 57,7 | 83 66 a-1
STL0O09GO11 |230/1/50 | E | 344 | 0 v R 1127 | 6,3 | 2X254 | 1550 | 2X200 | 1230 | 1200 | 3,5 12 58 15 73 a-2
STL012G011 [230/1/50 | E | 34,4 | 1 v R 1171 | 6,7 | 2X300 | 1980 | 2X200 | 1230 | 1200 | 35 | 10 | 12 | 755 | 14 89,5 d
STLO16G012 |400/3/50 | E |48,0 | 1 v R 1262 | 4,3 | 2X300 | 1980 | 2X254 | 1602 | 1350 | 75 | 10 | 16 | 785 | 26 104,5 b-1
STL020G012 |400/3/50 | E | 68,0 | 1 v R 1959 | 56 | 2X300 | 2194 | 3X254 | 2364 | 1950 | 7,5 | 10 | 16 83 | 265 109,5 b-2
STL024G012 |400/3/50 | E | 68,0 | 1 v R 2039 | 6,1 | 2X350 | 3600 | 3X254 | 2364 | 1950 | 75 | 10 | 16 | 935 | 26,5 120 c
STL034G012 | 400/3/50 | E |108,0/ 2 v R 2837 | 7,2 | 2X350 | 3670 | 3X254 | 2167 | 1950 | 7 | 10 | 18 | 1115 | 27,5 139 c

Rivacold Cl GmbH - Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - Deutschland - Tel. +49 711 65883-0 - www.rivacold.de - info@rivacold.de




RIVACOLD

MASTERING COLD

TECHNISCHE DATEN (R452A) - TECHNICAL DATA (R452A) HH

TEMPERATURE

Capacity Ta = +25°C Capacity Ta = +32°C Capacity Ta = +43°C

R452A

STHO03G0O1 | 990 83 865 6,4 794 6,4 903 7 790 4 725 4.1 757 5,3 663 4 609 3,1

STH006G001 | 1206 1056 | 83 970 83 1094 962 6,4 886 5,7 904 72 796 5 734 4

STH009G001 | 1626 1429 13 1318 | 131 1479 1301 8,6 1199 84 1239 1097 | 8.2 1012 6,2
STH016G001 | 2302 2020 | 20,3 | 1857 | 19,8 | 2089 1833 | 145 | 1686 | 13,3 | 1726 1514 | 12,7 | 1393 9,3
STH022G012 | 2666 2334 | 247 | 2143 | 242 | 239 2095 | 17,4 | 1922 | 15,7 | 1984 1726 | 149 | 1580 | 111
STH034G012 | 3581 3111 | 358 | 2841 34 3275 2845 | 274 | 2596 | 238 | 2752 2389 | 238 | 2178 | 174
STH054G012 | 5270 4567 | 58,2 | 4167 | 552 | 4846 4192 | 454 | 3818 | 392 | 4106 3534 | 383 | 3206 | 28,6

MEDIUM
TEMPERATURE

Capacity Ta = +25°C Capacity Ta = +32°C Capacity Ta = +43°C

N AW N - -
D AN N -
SO Y JUR O O Y

STM003G001 | 962 79 835 48 720 39 882 6,9 769 4,2 667 34 736 5 642 3,2 555 25

STMO006G001 | 1227 | 11,2 | 1082 | 7,3 952 6 114 | 98 981 6,2 857 5,2 9 73 831 4,7 720 3,6
STMO009Goo1| 1777 | 18,6 | 1551 | 10,7 | 1339 | 108 | 1609 | 159 | 1406 | 104 | 1213 | 83 1325 | 11,4 | 1160 | 75 1002 | 55
STM012G001 | 2298 | 26,3 | 1987 | 182 | 1693 | 13,9 | 2081 | 225 | 1800 | 149 | 1530 | 11,9 | 1697 16 1471 | 105 | 1250 | 84
STMO016G001 | 2353 | 26,8 | 2052 | 20,7 | 1767 15 2144 | 233 | 1868 | 155 | 1606 | 129 | 1822 | 176 | 1585 | 11,5 | 1361 9,6
STM022G012| 2711 | 32,3 | 2333 23 1983 | 16,2 | 2488 | 28,3 | 2139 | 18,1 1813 | 142 | 2105 | 21,1 1808 | 135 | 1526 | 10,6
STMO034G012| 3530 | 455 | 3074 | 328 | 2639 | 237 | 3207 | 39,7 | 2788 | 254 | 2389 | 204 | 2668 | 321 2309 | 185 | 1969 | 149
STMO040G012| 4459 | 61,2 | 3825 | 346 | 3232 | 31,3 | 4080 | 532 | 3490 | 343 | 2937 | 27,1 3417 | 328 | 2904 | 252 | 2420 | 19,5
STM054G012| 5212 | 73,7 | 4502 | 423 | 3839 36 4784 | 633 | 4122 | 37,7 | 3499 | 31,3 | 4039 | 484 | 3459 | 27,8 | 2911 | 22,7
STM068G012| 7102 | 1056 | 6164 | 799 | 5281 | 37,8 | 6486 | 91,7 | 5618 | 68,8 | 4798 | 363 | 5425 | 67,3 | 4677 51 3965 | 36,9
STM080G012| 8646 | 136,2 | 7434 | 998 | 6296 82 7798 | 116,1 | 6688 | 856 | 5642 70 6371 | 83,7 | 5433 | 61,1 4543 | 44,7
STM110G012| 10888 | 177,6 | 9332 | 131,9 | 7889 | 103,7 | 9865 | 152,3 | 8433 | 1125 | 7101 88 8152 | 111,2 | 6924 | 81,7 | 5775 | 624
STM140G012 | 14348 | 244,8 | 12312 | 180 | 10439 | 140 | 13111 | 211,3 | 11228 | 155 9493 | 119,7 | 10953 | 156,6 | 9334 | 114,7 | 7842 | 87,6

Low
TEMPERATURE

Capacity Ta = +25°C Capacity Ta = +43°C
R452A
STL003GO11 | 816 4 693 34 581 2,2 746 3,6 633 3 529 1,9 624 2 527 2 437 1,3
STL006G011 | 1096 918 58 752 38 985 6,4 824 5 675 3,2 820 4 676 3 543 2,1
STL0O09GO11 | 1485 | 1 1241 9,4 1016 6,3 1340 1117 8,2 910 53 1117 923 54 740 35
STL012G011 | 1681 1 1401 11,9 1142 79 1512 | 1 1258 | 10,2 1021 6,6 1246 1028 6,8 822 44
STL0O16G012 | 2013 19 1675 | 1 1363 10 1824 | 1 1509 | 13,2 1219 8,5 1512* 1239* | 9.2 985* 5,6
STL020G012 | 3028 | 3 2561 324 2120 | 22,1 2736 | 3 2313 | 278 1909 19 2217* 1873* | 19,1 1537* 13
STL024G012 | 3221 | 4 2702 | 344 2223 | 229 2945 | 3 2465 | 30,2 2018 | 19,9 2451* 2041* | 21,5 | 1656* | 13,9
STL034G012 | 4051 | 6 3399 | 493 2805 | 33,6 3708 | 5 3109 | 432 2560 | 29,4 3140* 2632* 32 2164* | 21,8

* Surriscaldamento / Overheat limit < 10
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FUR NAHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE,

DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKUNDIGUNG THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF
GANZ ODER TEILWEISE ZU ANDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITAT ZU PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE
GEWAHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FUR DAS PROJEKT GIVEN IN THE DESIGN.

ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.
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