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LOW GWP SOLUTIONS

KOMPAKTAGGREGATE FÜR KÜHLZELLEN
PACKAGED UNITS FOR COLD ROOMS 
SPLITAGGRAGATE FÜR LEBENSMITTEL VERARBEITUNGSRÄUME 
BODEN UND DECKENMONTAGE
BLOCKSYSTEM - SPLIT SYSTEMS: FOOD PREPARATION AREAS,  
HORIZONTAL INSTALLATION (FLOOR, ROOF TOP, WALL) 

NK_R452A NK_R449A

EINSATZBEREICH (Tc) 
OPERATING RANGE (Tc)

+8°C ÷ +15°C

KÄLTELEISTUNG
 REFRIGERATION CAPACITY

von 99,8 W bis 2.371 W von 24.422 W bis 42.371 W

KÜHLZELLENVOLUMEN 
COLD ROOM VOLUME 10 m3  ÷ 160 m3 244 m3  ÷ 424 m3

DF



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.

Die Produkte in diesem Prospekt sind Geräte, deren Betrieb von fluorierten Treibhausgasen abhängt. 
Products in this catalogue are equipment whose functioning relies upon fluorinated greenhouse gases.

R449A (1397 GWP) R452A (2140 GWP)

TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

MODEL
VERDICHTER PED

AB
TA
UU

UN
G AUFNAHMEN VERFLÜSSIGER   DUAL FLOW EVAPORATOR ROHRDURCH-

MESSER EV CU
NETTO

GEWICHT

E [cm3]
SE [m3/h]

Typ CAT
win In

No. x Ø [m3/h] No. x Ø [m3/h] f(m)
L S

[Kg] [Kg] [Kg]
[W] [A] [mm] [mm]

STH003G001DFD 7.3 E 0 C 541 3.5 2x254 1528 1x254 483 3 6 10 11.6 34.9 46.5
STH006G001DFD 8.8 E 0 C 619 3.9 2x254 1528 1x254 483 3 6 10 11.6 35.4 47
STH009G001DFD 12.1 E 0 C 937 6 2x254 1140 2x254 1052 4 6 12 18.2 40.3 58.5
STH016G001DFD 17.4 E 0 C 1155 6.7 2x254 1350 2x254 1052 4 6 12 18.2 45.8 64
STH022G012DFD 21.7 E 1 V 1399 4.1 2x300 1850 3x254 1621 8 10 12 27.4 54.6 82
STH034G012DFD 26.2 E 1 V 1550 4.5 2x300 1850 3x254 1621 8 10 16 27.4 62.6 90
STH054G012DFD 43.5 E 1 V 2368 6.8 2x350 3670 4x254 2162 10 10 16 34.5 86 120.5
STH068G012DFD 56.6 E 1 V 2990 7.1 2x350 4360 3x350 4253 10 12 22 54 91 145
STH080G012DFD 74.2 E 1 V 3771 9.5 2x350 4120 3x350 4253 10 12 22 54 106 160
STH110G012DFD 100.7 E 2 V 4562 10.2 2x400 6281 4x350 5670 11 12 22 65.4 142.6 208
STH140G012DFD 112.5 E 2 V 5342 11.8 2x450 9662 5x350 6866 12 12 28 79.7 215.8 295.5
STH200G012DFD 134.8 E 2 V 6364 13.9 2x450 9186 5x350 6866 12 12 28 79.7 225.3 305
STH300R012DFD 26.8 SE 2 V 9130 17.1 2x560 19156 2x500 8385 13 16 28 134.6 425.4 560
STH370R012DFD 32.5 SE 2 V 10736 19.4 2x560 17696 2x500 8385 13 16 28 134.6 442.4 577
STH450R012DFD 41.3 SE 2 V 11409 20.9 2x630 19199 3x500 12577 15 22 35 192.7 622.3 815
STH520R012DFD 48.5 SE 2 V 12582 23.7 2x630 18320 3x500 12577 15 22 42 192.7 655.3 848

LEISTUNGSTABELLE AUSFÜHRUNGEN NK R452A  - R452A MODELS PERFORMANCE TABLE 

R452A Kälteleistung Ta = 32°C Kälteleistung Ta = 43°C

MODEL
Tc +8 °C Tc +12°C Tc +15°C Tc +8 °C Tc +12°C Tc +15°C

W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

STH003G001DFD 900 9 998 10 1074 11 752 7 832 8 895 9
STH006G001DFD 1002 10 1107 11 1187 12 832 8 918 9 983 10
STH009G001DFD 1555 15 1721 17 1849 18 1306 13 1436 14 1534 16
STH016G001DFD 1990 20 2204 22 2370 23 1657 17 1834 18 1972 20
STH022G012DFD 2625 26 2920 29 3149 31 2151 22 2402 24 2597 26
STH034G012DFD 3169 32 3529 35 3805 38 2667 27 2966 29 3193 32
STH054G012DFD 4754 48 5312 53 5746 57 3999 40 4484 45 4860 48
STH068G012DFD 6616 67 7379 73 7975 79 5532 56 6185 62 6695 67
STH080G012DFD 7756 77 8608 86 9271 87 6508 65 7232 73 7794 78
STH110G012DFD 10357 103 11642 116 12651 126 8519 85 9613 96 10473 105
STH140G012DFD 12358 124 13913 139 15142 152 10346 104 11682 116 12739 127
STH200G012DFD 14269 143 15999 160 17367 174 12100 121 13598 136 14785 148

R449A Kälteleistung Ta = 32°C Kälteleistung  Ta = 43°C

MODEL
Tc +8 °C Tc +12°C Tc +15°C Tc +8 °C Tc +12°C Tc +15°C

W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

STH300R012DFD 21881 219 24422 244 26426 264 19271 193 21593 216 - -
STH370R012DFD 25515 255 28428 284 30724 307 22626 226 25294 253 27404 274
STH450R012DFD 33626 336 37561 375 40665 406 29545 295 33126 331 - -
STH520R012DFD 37863 379 42371 424 45932 459 33312 333 37445 378 40720 406

LEISTUNGSTABELLE AUSFÜHRUNGEN NK R449A  - R449A MODELS PERFORMANCE TABLE 




