
SPLITAGGREGATE FÜR KÜHLZELLEN 

PACKAGEGED UNITS FOR COLD ROOMS

MIT SCHALLISOLLIERTEM WETTERSCHUTZGEHÄUSE, HORIZONTALE 
INSTALLATION (BODEN- , DACH,- UND WANDMONTAGE), 
SCROLL-VERDICHTER
SPLIT SYSTEMS WITH WEATHER PROOF HOUSING,
HORIZONTAL INSTALLATION (FLOOR, ROOF TOP, WALL)
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NK_ R452A NK_R449A TK_R452A TK_R449A

EINSATZBEREICH (Tc) 
OPERATING RANGE (Tc)

+5°C ÷ -5°C -15°C ÷ -25°C

VERDICHTERHUBRAUM 
COMPRESSOR DISPLACEMENT

8.85 cm3  ÷ 124.4 cm3 5.92 m3/h  ÷ 18.8 m3/h 9.3 cm3  ÷ 124.4 cm3 5.92 m3/h  ÷ 29.1 m3/h

ZELLENVOLUMEN 
COLD ROOM VOLUME

4 m3  ÷ 180 m3 28 m3  ÷ 252 m3 2 m3 ÷ 77 m3 12 m3 ÷ 201 m3

R452A (GWP 2140)  R449A (GWP 1397) 

Products in this catalogue are equipment whose functioning relies upon fluorinated greenhouse gases.
Bei den in diesem Katalog enthaltenen Produkten handelt es sich um Geräte, deren Funktion von fluorierten Treibhausgasen abhängt. 

SCROLL
VERDICHTER
SCROLL

COMPRESSOR



TECHNISCHE DATEN NK AUSFÜHRUNGEN (R449A)  - MBP MODELS TECHNICAL DATA (R449A)

TECHNISCHE DATEN TK AUSFÜHRUNGEN (R449A)  - LBP MODELS TECHNICAL DATA (R449A) 

R449A SUPPLY
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THCM140R0312RVC 400/3/50 SC 5.92 1 V 2302 5.56 1x400 2610 35 10 16 3x250 2364 1950 8 R 89 27 116 4

THCM145R1212RVC 400/3/50 SC 6.83 1 V 2585 6.2 1x450 4187 35.5 10 22 3x250 2167 1950 7 R 105 30 135 4

THCM145R0212RVC 400/3/50 SC 8.61 1 V 3037 7.27 1x450 4187 36.5 10 22 3x250 2167 1950 7 R 105 30 135 4

THCM145R0312RVC 400/3/50 SC 9.95 1 V 3544 8.36 1x450 3942 37.5 10 22 4x250 2890 2700 7 R 109 40 149 5

THCM145R0452RVC 400/3/50 SC 11.40 1 V 3909 9.88 1x450 3731 36.5 12 22 2x350 4287 2800 14 R 148 38 186 6

THCM245R0252RVC 400/3/50 SC 11.40 1 V 4064 10.68 2x450 7744 38.5 12 22 2x350 4287 2800 14 R 166 38 204 6

THCM245R1212RVC 400/3/50 SC 14.40 1 V 5004 10.8 2x450 7744 39.5 12 22 2x350 3656 4200 14 R 145 50 195 6

THCM245R0312RVC 400/3/50 SC 17.10 1 V 5710 13.33 2x450 7043 39.5 12 22 3x350 5990 5120 16 R 150 61 211 7

THCM245R4452RVC 400/3/50 SC 18.80 1 V 6636 15.63 2x450 6482 40 16 28 4x350 7987 6700 21 R 161 82 243 8

THCM245R5452RVC 400/3/50 SC 18.80 1 V 6816 16.23 2x450 8925 56.1 16 28 4x350 7987 6700 21 R 161 82 243 8
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THCL140R2212RVC 400/3/50 SC 5.92 1 V 2158 5.14 1x400 2797 35.5 10 16 2x250 1445 1350 7 R 92 21 113 3

THCL140R3212RVC 400/3/50 SC 7.31 1 V 2257 5.83 1x400 2797 36.5 10 16 3x250 2364 1950 8 R 94 27 121 4

THCL140R0212RVC 400/3/50 SC 8.03 1 V 2265 6.32 1x400 2797 38.5 10 22 3x250 2364 1950 8 R 94 27 121 4

THCL140R0312RVC 400/3/50 SC 9.94 1 V 2929 7.37 1x400 2610 39 10 22 3x250 2167 1950 7 R 98 30 128 4

THCL145R0212RVC 400/3/50 SC 11.80 1 V 3234 8.33 1x450 4187 41 12 22 4x250 2890 2700 7 R 118 40 158 5

THCL145R1212RVC 400/3/50 SC 14.40 1 V 4496 9.98 1x450 4187 41 12 22 4x250 2890 2700 7 R 119 40 159 5

THCL145R0312RVC 400/3/50 SC 17.10 1 V 5468 10.23 1x450 3942 42.5 12 22 2x350 4503 2800 14 R 148 37 185 6

THCL245R0252RVC 400/3/50 SC 21.40 1 V 5574 14.79 2x450 7744 45.6 12 28 2x350 4162 4200 14 R 203 48 251 6

THCL245R0352RVC 400/3/50 SC 29.10 1 V 7403 18.13 2x450 7043 44 12 35 3x350 6497 5120 16 R 199 59 258 7



LEISTUNGSTABELLE NK AUSFÜHRUNGEN (R449A) - MBP MODELS TECHNICAL DATA (R449A) 

LEISTUNGSTABELLE TK AUSFÜHRUNGEN (R449A) - LBP MODELS TECHNICAL DATA (R449A) 

R449A Capacity Ta = 25°C Capacity Ta = 32°C Capacity Ta = 38°C Capacity Ta = 43°C

CODE
Tc +5°C Tc 0°C Tc -5°C Tc +5°C Tc 0°C Tc -5°C Tc +5°C Tc 0°C Tc -5°C Tc +5°C Tc 0°C Tc -5°C

W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

THCM140R0312RVC 4387 60 3801 40 3259 32 4097 53 3542 35 3029 28 3815 47 3290 31 2805 25 3554 41 3057 27 2597 22

THCM145R1212RVC 5197 74 4500 49 3861 40 4919 67 4255 45 3647 36 4659 60 4026 40 3445 32 4423 54 3817 36 3262 29

THCM145R0212RVC 6026 88 5238 60 4511 48 5695 79 4950 55 4262 44 5375 71 4672 50 4022 38 5081 64 4416 44 3801 33

THCM145R0312RVC 7555 116 6558 83 5641 67 7135 104 6189 75 5316 61 6740 93 5840 68 5011 55 6383 84 5525 61 4735 49

THCM145R0452RVC 7867 121 6881 89 5964 70 7474 110 6532 82 5655 65 7106 99 6206 74 5369 59 6774 90 5911 67 5110 54

THCM245R0252RVC 7834 121 6855 90 5943 77 7437 109 6502 83 5632 70 7065 99 6173 74 5342 62 6729 89 5876 66 5082 55

THCM245R1212RVC 11129 183 9728 139 8420 111 10428 163 9095 122 7848 98 9801 146 8530 109 7340 87 - - 8055 97 6916 77

THCM245R0312RVC 13376 226 11679 170 10099 135 12535 201 10920 150 9413 119 11781 180 10241 134 8802 105 11142 163 9669 121 8291 94

THCM245R4452RVC 15979 276 13938 206 12041 163 14964 245 13021 182 11214 142 14052 217 12201 160 10476 124 13279 193 11508 142 9856 109

THCM245R5452RVC 16348 284 14234 211 12279 166 15356 252 13338 187 11468 146 14456 223 12526 165 10737 127 13686 198 11835 146 10118 111

R449A Capacity Ta = 25°C Capacity Ta = 32°C Capacity Ta = 38°C Capacity Ta = 43°C

CODE
Tc -15°C Tc -20°C Tc -25°C Tc -15°C Tc -20°C Tc -25°C Tc -15°C Tc -20°C Tc -25°C Tc -15°C Tc -20°C Tc -25°C

W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

THCL140R2212RVC 2278 24 1925 19 1607 13 2148 22 1814 18 1513 12 2015 20 1700 16 1416 11 1886 17 1589 14 1322 10

THCL140R3212RVC 2678 32 2257 26 1880 18 2529 30 2133 24 1779 17 2393 27 2020 22 1687 15 2273 24 1920 20 1604 14

THCL140R0212RVC 2922 37 2477 30 2075 21 2778 35 2359 28 1979 20 2640 32 2243 26 1884 18 - - 2134 23 1794 16

THCL140R0312RVC 3593 52 3050 42 2559 29 3421 47 2905 39 2438 27 3253 44 2762 35 2316 25 - - 2629 32 2202 22

THCL145R0212RVC 4544 73 3845 58 3214 41 4301 67 3639 57 3043 38 4060 62 3436 51 2872 34 - - 3243 45 2710 30

THCL145R1212RVC 5258 91 4473 79 3754 52 4923 83 4196 72 3527 48 4589 74 3922 64 3304 43 - - - - - -

THCL145R0312RVC 5437 96 4670 82 3953 55 5124 86 4389 75 3698 49 4790 76 4086 65 3419 44 - - - - - -

THCL245R0252RVC 7710 158 6583 138 5552 92 7273 145 6214 126 5242 86 6845 130 5855 112 4942 80 - - - - - -

THCL245R0352RVC 9922 221 8479 194 7144 129 9343 201 7988 176 6729 121 8774 178 7510 154 6329 114 - - - - - -



Rivacold CI GmbH - Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - Deutschland - Tel. +49 711 65883-0 - www.rivacold.de - info@rivacold.de 

FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.

DATEN GERÄUSCHPEGEL AUSFÜHRUNGEN THC - NOISE LEVELS DATA THC

CONDENSING

UNITS

STANDARD OPTIONAL

STEP 1 _ EC FAN- MOTORS STEP 2 _ EC FAN-MOTORS 
AND COMPRESSOR SOUND SHELL

STEP3_EC FAN-MOTORS 
COMPRESSOR 

SOUND SHELL AND INSULATION PLUS 

MAX RPM MAX RPM 24h average MAX RPM 24h average MAX RPM 24h average

dbA (10m) dbA (10m) dbA (10m) dbA (10m) dbA (10m) dbA (10m) dbA (10m)

THCM140R0312 35 34 30.5 32.5 26.5 - -

THCM145R1212 35.5 34 30.5 32.5 26.5 - -

THCM145R0212 36.5 35.5 32.6 32.5 27 - -

THCM145R0312 37.5 37 34.4 33 27.9 - -

THCM145R0452 36.5 35.5 33 32.5 28.4 32.2 27.9

THCM245R0252 38.5 37.1 34 35.3 31 35.1 30.7

THCM245R1212 39.5 38.5 35.6 35.5 30 35 29

THCM245R0312 39.5 38.5 35.6 35.5 30 35 29

THCM245R4452 40 39.1 36.7 35.6 31.7 35.3 31

THCM245R5452 56.1 44.8 40.8 44.1 39.4 44 39.3

THCL140R2212 35.5 35 31.8 32.5 26.8 - -

THCL140R3212 36.5 36 33.4 32.5 27.3 - -

THCL140R0212 38.5 38 36 33 28.5 - -

THCL140R0312 39 39 37 33.5 29.2 - -

THCL145R0212 41 40.5 38.9 34 30.5 - -

THCL145R1212 41 40.5 38.9 34 30.5 - -

THCL145R0312 42.5 42.5 40.9 35 31.8 - -

THCL245R0252 45.6 45.4 43.7 38 35.3 36.5 33

THCL245R0352 44 43.6 41.8 37.1 34 36 32.2
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