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KÜHL-
ZELLEN
COLD
ROOMS

SUPERMARKT
SUPERMARKET

KÜHL-
REGALE
WALL AND
DISPLAY CABINETS

KÜHLTRUHEN
COUNTERS

GREEN SOLUTIONS

TRANSKRITISCHE BOOSTER 
VERBUNDANLAGEN
CO2 COMPACT TRANSCRITICAL 
MULTI-COMPRESSOR 
PACK SYSTEMS 
DORIN HALBHERMETISCHE VERDICHTER MIT INVERTER 
DORIN SEMI-HERMETIC COMPRESSORS WITH INVERTER

TX COMPACT4

R744 NK/TK TK

EINSATZBEREICH (Te) 
OPERATING RANGE (Te)

-10°C ÷ -30°C -30°C

KÄLTELEISTUNG 
REFRIGERATING CAPACITY

NK 38÷ 76 kW / TK 7÷ 31 kW 28÷ 54 kW

BETRIEBSDRÜCKE
DESIGN PRESSURES

30 bar auf LT-Ansaugung/ 30 bar on LT suction
52 bar auf MT-Saugseite und LT-Druckseite / 52 bar on MT suction and LT discharge

 60 bar am Mitteldruckempfänger/ 60 bar on midpressure receiver 52 bar am Mitteldruckempfänger/ 52 bar on midpressure receiver
120 bar auf der Hochdruck-Seite/ 120 bar on high pressure side

NATÜRLICHES 
KÄLTEMITTEL
NATURAL
REFRIGERANT

ENERGIE-
EFFIZIENZ
ENERGY
SAVING

NIEDRIGER
GERÄUSCHPEGEL
LOW 
NOISE

TIEF-
KÜHLUNG
LOW
TEMPERATURE

NORMAL-
KÜHLUNG
MEDIUM
TEMPERATURE

LEISTUNGS- 
REGELUNG
VARIABLE 
CAPACITY

EINFACHE 
MONTAGE
EASY 
FIX

HALBHERMETISCHER
VERDICHTER
SEMI-HERMETIC
COMPRESSOR

WETTERSCHUTZGEHÄUSE
WEATHER 
PROOF
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FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.
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VERBUNDANLAGEN VERDICHTER KÄLTELEISTUNG Ta = 32°C KÄLTEMITTEL-
SAMMLER

PED ABMESSUNGEN

REFERENCE MODEL Anzahl NK Anzahl TK NK -10°C (Te)  [kW] TK -30°C (Te) [kW] [Liter] CAT L [mm] B [mm] H [mm]

TBTB 50_7 TD0M027L004XC 2 2  50.192  7.202 60 4 2.200 800 1.998

TB 60_7 TD0M031L004XC 2 2  59.959  7.202 60 4 2.200 800 1.998

TB 39_11 TD0M025L006XC 2 2  38.778  11.473 60 4 2.200 800 1.998

TBTB 55_11 TD0M031L006XC 2 2  54.815  11.473 60 4 2.200 800 1.998

TB 65_11 TD0M036L006XC 2 2  64.915  11.473 60 4 2.200 800 1.998

TB 48_17 TD0M031L009XC 2 2  48.547  16.818 60 4 2.200 800 1.998

TBTB 59_17 TD0M036L009XC 2 2  59.032  16.818 60 4 2.200 800 1.998

TB 69_17 TD0M041L009XC 2 2 66.199  16.818 60 4 2.200 800 1.998

TB 43_22 TD0M031L011XC 2 2  42.658  21.827 60 4 2.200 800 1.998

TB 53_22 TD0M036L011XC 2 2  52.984  21.827 60 4 2.200 800 1.998

TBTB 76_22 TD0M047L011XC 2 2  76.392  21.827 60 4 2.390 800 1.998

TBTB 52_32 TD0M041L016XC 2 2  51.823  31.893 60 4 2.390 800 1.998

TBTB 64_32 TD0M047L016XC 2 2  64.332  31.893 60 4 2.390 800 1.998

(*) condizioni di calcolo per rese frigorifere: Temperatura ambiente +32°C - Uscita gas cooler +35°C - Pressione intermedia 34 bar - Pressione ottimale al gas cooler 90 bar.  
(*) calculation conditions for refrigeration capacities: Ambient temperature +32°C - Gascooler outlet +35°C - Intermediate pressure 34 bar - Optimum pressure to gascooler 90 bar.

(*) condizioni di calcolo per rese frigorifere: Temperatura ambiente +32°C - Uscita gas cooler +35°C - Pressione intermedia 38 bar - Pressione ottimale al gas cooler 90 bar.  
(*) calculation conditions for refrigeration capacities: Ambient temperature +32°C - Gascooler outlet +35°C - Intermediate pressure 38 bar - Optimum pressure to gascooler 90 bar.

REFERENCE MODEL Anzahl AUX Anzahl TK NK -10°C (Te)  [kW] TK -30°C (Te) [kW] [Liter] CAT L [mm] B [mm] H [mm]

TB 00_29 TD0M000L013XC 2 2  -  28.802 60 4 2.200 800 1.998

TBTB 00_43 TD0M000L021XC 2 2  -  42.515 60 4 2.200 800 1.998

TB 00_54 TD0M000L027XC 2 2  -  54.353 60 4 2.200 800 1.998

‧  Notstromaggregat für flüssige CO2-Kühlung (R134a)
‧ Flüssigkeitseinspritzung in die MT-Saugleitung bei hoher Austrittstemperatur
‧ Inverter am LT-Verdichter (nur Booster-Version)
‧ Wärmerückgewinnung:
‧ für Brauchwarmwasser mit automatischem 3-Wege-Ventil für Bypass 60-70°C
‧ für Heizung mit automatischem 3-Wege-Ventil für Bypass (Wärmerückgewinnung)

40- 50°C oder 35-45°C
‧ Elektronische Notventile für Gegendruck und Entspannungsgas
‧ By- pass für einen sicheren Patronenwechsel des Flüssigkeitsfilters
‧ Flüssigkeitsunterkühler-Wärmetauscher (5K) mit elektronischem Expansionsventil und Bypass
‧ Gasfernkühler mit EC-Gebläsemotoren, Standardgeräusch, 3°K
‧ Mechanischer und elektronischer Überwachungssatz (Flüssigkeitsstandalarm, Druck- und 
Sauggasüberhitzungstemperatur, Manometer und Niederdruckschalter)

‧ Back-up unit for liquid CO2 cooling in case of emergency (R134a)
‧ Liquid injection of MT suction line in case of high discharge temperature
‧ Inverter on LT compressor (booster version only)
‧ Heat reclaim:

‧ for tap hot water with automatic 3-way valve for by-pass 60-70°C
‧ for heating with automatic 3-way valve for by-pass (heat reclaim)

40-50°C or 35-45°C
‧ Emergency back pressure and flash gas electronic valves
‧ By-pass for a safe cartridge replacement of the liquid filter
‧ Liquid subcooler heat exchanger (5K) with electronic expansion valve and by-pass
‧ Remote gas cooler with EC fan-motors, standard noise, 3°K
‧ Mechanical and electronic monitoring kit (liquid level alarm, discharge and suction gas 

superheat temperature, pressure gauges and low pressure switches)

SCHALLSCHUTZ
Gehäuse mit einfacher Schalldämmung
‧ Gehäuse mit Schalldämmung plus

SOUNDPROOFING
‧ Housing with simple soundproofing
‧ Housing with soundproofing plus

STEUERKREISE
‧ Integrierte Backup-Funktion mit eingebauter doppelter elektronischer 

Notsteuerung und doppelten Drucksonden
‧ IOT
‧ Fernschaltkasten (max. 15 m)

CONTROL CIRCUITS
‧ Back-up light functioning (remote pre-set electronic supplied)
‧ Integrated back-up functioning with built-in double emergency electronic control 

and double pressure probes
‧ IOT
‧ Remote electrical box (max 15m)

OPTIONEN
KÄLTEKREISLAUF

OPTIONS

REFRIGERATION CIRCUIT

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG - TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG - TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE
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