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VERFLUSSIGUNGSSATZE MIT
HERMETISCHEN EMBRACO
VERDICHTERN

CONDENSING UNITS WITH EMBRACO
HERMETIC COMPRESSOR
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GWP SAVING COMPRESSOR FIX DESIGN

R513A/R134a NK
EINSATZBEREICH (Te) o
OPERATING RANGE (Te) +5°C +-15°C
VERDICHTERHUBRAUM .. ,
COMPRESSOR DISPLACEMENT 3,9 o + 34,3 cm
KALTELEISTUNG ,
REFRIGERATING CAPACITY 182W +2.559 W
FUR NAHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL

ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE,

DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKUNDIGUNG THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF
GANZ ODER TEILWEISE ZU ANDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITAT ZU PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE
GEWAHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FUR DAS PROJEKT GIVEN IN THE DESIGN.

ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.
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TECHNISCHE DATEN UND KALTELEISTUNG NK - MBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE @
VERDICHTER = VERFLUSSIGER-  DURCHMESSER PED ABMESSUNGEN NETTO
VERRFLUSSIGUNGS-  7yp 0 =l T I o B B H g
SATZ mm = [mm]  [mm] mm]  [om]  [mm]
HA004Y1101 EMT45HDR 234 224 C 1X200 320 6 10 0 300 450 223 12,1
HAOO4Y1111 EMT45HDR 234 224 \ 1X200 320 6 10 0 300 450 223 12,7
HA005Y1101 EMT6144Z 310 296 C 1X230 399 6 10 0 300 450 270 12,5
HAOO5Y1111 EMT6144Z 310 296 \ 1X230 399 6 10 0 300 450 270 13,2
HAQO6Y1101 EM65HHR 349 336 C 1X230 478 6 10 0 300 450 252 12,4
HAOO6Y1111 EM65HHR 349 336 \ 1X230 478 6 10 0 300 450 252 12,9
HAO07Y1101 EMT6160Z 382 367 C 1X230 478 6 10 0 300 450 270 13
HAQO7Y1111 EMT6160Z 382 367 \ 1X230 478 6 10 0 300 450 270 13,6
HA008Y1101 EMT6170Z 427 409 C  1X230 465 6 10 0 300 450 270 12,8
HAOO8Y1111 EMT6170Z 427 409 \ 1X230 465 6 10 0 300 450 270 13.3
HAQ10Y1051 NEK6187Z 519 494 C 1X254 445 6 10 0 300 480 295 17,2
HAQ10Y1041 NEK6187Z 519 494 \ 1X254 445 6 10 0 300 480 295 18,2
HAO12Y1091 NEU6210Z 638 609 C 1X254 410 6 10 0 330 480 295 17.3
HAO12Y1081 NEU6210Z 638 609 \ 1X254 410 6 10 0 330 480 295 18
HAQ14Y1091 NEU6212Z 711 690 C 1X254 410 6 10 0 330 480 295 17,8
HAO14Y1081 NEU6212Z 711 690 \% 1X254 410 6 10 0 330 480 295 18,5
HAO17Y1091 NEU6214Z 833 807 C 1X254 479 6 10 0 385 490 295 19.5
HAQ17Y1081 NEU6214Z 833 807 \% 1X254 479 6 10 0 385 490 295 20,2
HAO17Y2081 NEU6214Z 862 827 \% 2X254 1.033 6 10 0 700 490 295 28
HA020Y1101 NT6217Z 953 922 C 1X254 520 6 10 0 385 490 295 24,3
HAO20Y1111 NT6217Z 953 922 \% 1X254 520 6 10 0 385 490 295 25
HA020Y2111 NT6217Z 1.025 988 \% 2X254 986 6 10 0 700 490 350 34
HA022Y1101 NT6220Z 1.085 1.019 C 1X300 753 6 10 0 385 490 330 27,2
HA022Y1111 NT6220Z 1.085 1.019 V. 1X300 753 6 10 0 385 490 330 27,9
HA022Y2111 NT6220Z 1.115 1.044 v 2X254 986 6 10 0 700 490 350 36
HA024Y1101 NTU6222ZV 1.324 1.239 C 1X300 753 10 12 0 385 490 345 29,4
HA024Y1111 NTU6222ZV 1.324 1.239 \Y 1X300 753 10 12 0 385 490 345 31
HAO24Y2111 NTU6222ZV 1.327 1.240 \ 2X254 986 10 12 0 700 490 346 38,4
HA026Y1001 NJ6220ZR 1.189 1.124 C  1X300 753 10 12 0 385 490 345 26
HA026Y1012 NJ6220ZXR 1.222 1.174 \ 1X300 753 10 12 0 385 490 345 32
HAO26Y1111 NJ6220ZR 1.189 1.124 \ 1X254 753 10 12 0 385 490 346 39.5
HAO26Y2011 NJ6220ZR 1.215 1.146 \ 2X300 1.157 10 12 0 700 490 345 30,5
HA026Y2012 NJ6220ZXR 1.241 1.189 \ 2X254 1.157 10 12 0 700 490 346 39,5
HA028Y1101 NTU62242V 1.556 1.455 C 1X300 753 10 12 0 430 490 330 29,7
HAO28Y1111 NTU62242V 1.556 1.455 \ 1X300 753 10 12 0 430 490 330 31.3
HA028Y2111 NTU62242V 1.582 1.478 % 2X254 1.157 10 12 0 700 490 346 38,4
HA034Y1001 NJ6226ZR 1.571 1.487 C 1X300 924 10 12 0 430 490 372 29
HAQ34Y1011 NJ6226ZR 1.571 1.487 \ 1X300 924 10 12 0 430 490 372 33,9
HA034Y1012 NJ6226ZXR 1.688 1.606 \% 1X300 924 10 12 0 430 490 372 33
HA034Y2001 NJ6226ZR 1.574 1.489 C 2X254 922 10 12 0 700 490 346 40,4
HAO034Y2011 NJ6226ZR 1.574 1.489 \% 2X254 922 10 12 0 700 490 346 41
HA034Y2012 NJ6226ZXR 1.692 1.608 \% 2X254 922 10 12 0 700 490 346 41,3
R513A (631 GWP) R134a (1430 GWP)
Die Produkte in diesem Prospekt sind Gerate, deren Betrieb von fluorierten Treibhausgasen abhangt.
Products in this catalogue are equipment whose functioning relies upon fluorinated greenhouse gases.
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