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 R290 NK TK
EINSATZBEREICH  (Te) 

OPERATING RANGE (Te)

VERDICHTERHUBRAUM 
COMPRESSOR DISPLACEMENT

KÄLTELEISTUNG 
REFRIGERATING CAPACITY

HOCH-EFFIZIENTE R290 
VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE 
R290, HIGH EFFICIENCY 
CONDENSING UNITS
MIT HERMETISCHER EMBRACO VERDICHTERN 
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SCHRÄNKE

WASSER-
GEKÜHLT
WATER
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0°C  ÷ -20°C -20°C  ÷ -40°C

4,5 cm³  ÷  27,8 cm³ 5,54 cm³  ÷ 33,42 cm³

372 W  ÷ 2.250 W 168 W  ÷ 1.160 W



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE 
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR 
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN 
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKÜNDIGUNG 
GANZ ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FÜR DAS PROJEKT 
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL 
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD 
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE, 
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF 
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE 
GIVEN IN THE DESIGN.

TECHNISCHE DATEN UND KÄLTELEISTUNG NK  - MBP MODELS TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE 
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CONDENSING 
UNIT COMPRESSOR REFRIGERATION 

CAPACITY* 
WATER FLOW

PRESSURE 
DROP

POWER 
CONSUMPTION

PIPE 
FITTINGS 

H2O
CONNECTIONS

PED UC DIMENSIONS
NET 

WEIGHT

MODEL MODEL [cm3] Te -10°C/
∆TH2O=10K [W]

Te -10°C/
∆TH2O=10K [l/min]

Te -10°C/
∆TH2O=10K [KPa] W A D 

[mm] 
S 

[mm]
IN 

[mm]
OUT 
[in] CAT L 

[mm]
P 

[mm]
H 

[mm] Kg

HA004PWB009 220-240/1/50-60 EMX6144U 4,5 372 0.773 0.077 188 1,22 6 8 16 3/8'' 0 300 410 284 12,5

HA006PWB009 220-240/1/50-60 EMX6165U 6,09 488 1.019 0.124 248 1,55 6 8 16 3/8'' 0 300 410 284 12,4

HA010PWB001 220-240/1/50 NEU6212U 9,99 843 1.742 1.300 407 3,29 6 8 16 3/8'' 0 380 460 284 21

HA014PWB001 220-240/1/50 NEX6217UA 14,28 1.139 2.403 2.350 601 2,75 6 8 16 3/8'' 0 380 460 284 20,8

HA019PWB001 220-240/1/50 NEX6222UA 18,7 1.525 3.107 3.770 711 3,44 6 8 16 3/8'' 0 380 460 284 21,2

HA021PWB001 220-240/1/50 NEX6225UA 21,02 1.722 3.549 4.820 826 3,98 6 8 16 3/8'' 0 380 460 284 21,2

HA028PWB001 220-240/1/50 NT6230U 27,8 2.088 4.366 7.050 1.034 5,19 6 10 16 3/8'' 0 380 460 284 28

HA028PWB101 220-240/1/50 NTX6233U 27,8 2.250 4.627 7.850 1.055 5,51 6 10 16 3/8'' 0 380 460 284 28

 CONDENSING 
UNIT

VOLTAGE

COMPRESSOR
REFRIGERATION 

CAPACITY* 
WATER FLOW

PRESSURE 
DROP

POWER 
CONSUMPTION

PIPE 
FITTINGS 

H2O
CONNECTIONS

PED UC DIMENSIONS
NET 

WEIGHT

MODEL MODEL [cm3] Te -30°C/ 
∆TH2O=10K [W]

Te -30°C/ 
∆TH2O=10K [l/min]

Te -30°C/ 
∆TH2O=10K [KPa] W A D 

[mm] 
S 

[mm]
IN 

[mm]
OUT 
[in] CAT L 

[mm]
P 

[mm]
H 

[mm] Kg

LA005PWB001 220-240/1/50 EMC3119U 4,53 168 0.385 0.026 137 0,60 6 8 16 3/8'' 0 300 410 284 12,7

LA006PWB009 220-240/1/50-60 EM2X3121U 5,54 223 0.499 0.039 174 0,93 6 8 16 3/8'' 0 300 410 284 12,8

LA007PWB001 220-240/1/50 EMC3130U 6,93 249 0.570 0.048 199 0,97 6 8 16 3/8'' 0 300 410 284 12,6

LA008PWB001 220-240/1/50 EMX3134U 7,95 334 0.771 0.075 273 1,41 6 8 16 3/8'' 0 300 410 284 12

LA009PWB001 220-240/1/50 EMC3140U** 9,04 335 0.781 0.320 282 1,44 6 8 16 3/8'' 0 380 460 284 18,1

LA019PWB001 220-240/1/50 NEX2180UA 18,7 691 1.647 1.170 616 2,96 6 8 16 3/8'' 0 380 460 284 21,2

LA028PWB001 220-240/1/50 NTX2211U 27,8 971 2.364 2.280 901 4,58 6 10 16 3/8'' 0 380 460 284 28

LA033PWB001 220-240/1/50  NTX2213U 33,42 1.160 2.861 3.240 1.118 5,54 6 10 16 3/8'' 0 380 460 284 27,3

(*)Werte in Bezug auf: Tin H2O =20°C Tout H2O = 30°C / Values referred to: Tin H2O =20°C Tout H2O = 30°C
(**) Anwendungsbereich der Temperatur von -35°C bis +0°C, höchster COP unter den Alternativen / temperature application envelope extended  from -35 C to +0 C, max COP among the alternatives  

ALLGEMEINE  MERKMALE
Zinkbeschichteter Stahlgrundrahmen
Reziproker Kompressor vom hermetischen Typ 
Wasserabscheidung mit Plattenwärmetauscher Druckventil zur 
Wasserflussregulierung
Verkabelter EC-Lüftermotor mit Schattenspulen Kapillarexpansion
HBP-Druckschalter, automatische Rückstellung, allgemeine 
Sicherheit
Netzkabel
Kondensationseinheit mit Stickstoffdruckhaltung 
Kondensationseinheit in der PED-Kategorie 0  

OPTIONAL
Trocknerfilter und Flüssigkeitsanzeige 

GENERAL FEATURES 
Zinc-plated steel base frame  
Reciprocating compressor of hermetic type 
Water condensation with plate heat exchanger 
Pressure valve for water flow reguegulation   
Wired shaded poles EC fan-motor 
Capillary expansion  
HBP pressure switch, automatic reset, general safety
Power supply cable
Condensing unit supplied with nitrogen holding charge 
Condensing unit in PED category 0 

OPTIONS  
Drier filter and sight glass 
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