HOCH-EFFIZIENTE R290
VERFLUSSIGUNGSSATZE

R290 HIGH EFFICIENCY
CONDENSING UNITS

MIT HERMETISCHER EMBRACO VERDICHTERN
UND EC- LUFTERMOTOREN

EMBRACO HERMETIC COMPRESSOR,
MINI-TUBE CONDENSER AND EC FAN MOTORS

= KUHLTHEKEN KUHL-.
COUNTERS SCHRANKE
\/ CABINETS
NATURLICHES ENERGIE-
KALTEMITTEL EFFIZIENZ
NATURAL ENERGY
REFRIGERANT SAVING
R290 NK
EINSATZBEREICH (T
S () 20°C + 0°C

OPERATING RANGE (Te)

VERDICHTERHUBRAUM

COMPRESSOR DISPLACEMENT 8 B = S au

KALTELEISTUNG*

REFRIGERATING CAPACITY* 243W =3 08T W

FUR NAHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN
DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKUNDIGUNG
GANZ ODER TEILWEISE ZU ANDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITAT ZU
GEWAHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FUR DAS PROJEKT
ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

RIVACOLD

MASTERING COLD
KUHLVITRINEN KUHL- KUHL-
DISPLAY TISCHE / REGALE
FREEZERS TABLES / WALL AND
DISPLAY CABINETS
HERMETISCHER EINFACHE
VERDICHTER MONTAGE
HERMETIC EASY
COMPRESSOR FIX DESIGN
NK und TK NK
-35°C + 0°C -40°C = -20°C
4cm3 +9cms 8 cm3+ 33 cm?
120W =+ 903 W 201 W= 1.642W

FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL
DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE,
THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF
PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE
GIVEN IN THE DESIGN.
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RIVACOLD

MASTERING COLD

TECHNISCHE DATEN UND KALTELEISTUNG - TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE @ @ @
VERFLUSSIGUNGS- KALTELEISTUNG ._ ._ ROHRDURCHMESSER CU ABMESSUNGEN oo
SATZ VERDICHTER szaggggg Tl?n S% QCO/C VERFLUSSIGERLUFTER L . PED : . . CEWICHT
ARTIKELNUMMER

Typ No.x & mc/h [mm] [mm] CAT [mm] [mm] [mm] Kg
HAOO5P1609 EMX6144U  230/1/50-60 350 - 1230 510 6 6 0 300 380 270 120
HAOO6P1609 EMX6165U  230/1/50-60 453 - 1x230 467 6 6 0 300 380 270 130
HAOO7P1609 EMX6181U  230/1/50-60 495 - 1x254 597 6 6 0 330 380 295 126
HAOO9P1601 EMX6210U  230/1/50 670 - 1x254 551 6 8 0 330 380 295 130
HAO11P1671 EHU6212U  230/1/50 833 - 1x254 625 6 8 0 330 380 295 160
HAO12P1671 EHU6214U  230/1/50 918 - 1x254 625 6 8 0 330 380 295 160
HAO14P1691 NEX6217UA  230/1/50 1.087 - 1x254 746 6 8 0 430 380 295 166
HAO19P1691 NEX6222UA  230/1/50 1412 - 1x300 909 6 8 0 430 380 343 180
HAO19P2691 NEX6222UA  230/1/50 1398 - 2254 1224 6 8 0 700 420 298 220
HAO21P1691 NEX6225UA  230/1/50 1556 - 1x300 909 6 8 0 430 380 343 179
HAO21P2691 NEX6225UA  230/1/50 1625 - 2254 1093 6 8 0 710 420 260 24,0
HA28P1601 NTX6233U  230/1/50 1998 - 1x300 917 6 10 0 430 380 343 262
HA028P2601 NTX6233U  230/1/50 2.043 - 20254 1149 6 10 0 700 420 298 322
HAO33P1601 NTX6238U  230/1/50 2.478 - 1x350 2.043 6 10 0 520 50 425 280
HAO33P2601 NTX6238U  230/1/50 2.303 - 2(254 1149 6 10 0 700 420 298 280
DAOD4P1601 EMC3117U  230/1/50 320 149 1x230 503 6 6 0 300 380 270 126
DAOO5P1601 EMC3119U  230/1/50 366 169 1x230 503 6 6 0 300 380 270 126
DAOO6P1609 EM2X3121U  230/1/50-60 462 222 1x230 510 6 6 0 300 380 270 126
DAOO7P1601 EMC3130U  230/1/50 545 251 1x230 467 6 6 0 300 380 270 129
DAOO9P1601 EMC3140U  230/1/50 688 330 1x254 777 6 6 0 330 380 295 132
LAOD8P1601 EMX3134U  230/1/50 . 308 1x254 597 6 6 0 330 380 295 120
LAO12P1671 EHU21550  230/1/50 : 426 1x254 551 6 8 0 330 380 295 160
LAO17P1691 NEU2170UA  230/1/50 - 581 1x254 625 6 8 0 430 380 295 164
LAOT9P1691 NEX2180UB  230/1/50 - 647 1x254 580 6 8 0 430 380 295 167
LAO21P1691 NEX2190UA  230/1/50 s 736 1x300 914 6 8 0 430 380 343 182
LA021P2691 NEX2190UA  230/1/50 - 739 2254 1224 6 8 0 700 420 298 220
LAD28P1601 NTX2211U  230/1/50 - 935 1x300 909 6 10 0 430 380 343 248
LA028P2601 NTX2211U  230/1/50 - 927 2254 1224 6 10 0 700 420 298 290
LAO33P1601 NTX22130  230/1/50 - 1110 1x300 917 6 10 0 430 380 343 258
LAO33P2601 NTX2213U  230/1/50 s 1126 20254 1149 6 10 0 430 380 343 286

Werte gemdB EN13125 / Values referred to EN13125

FUR NAHERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE TECHNISCHE FOR MORE INFORMATION, CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE. DESCRIPTIONS, TECHNICAL
ABTEILUNG. BESCHREIBUNGEN, TECHNISCHE DATEN UND ABBILDUNGEN DIENEN NUR DATA AND ILLUSTRATIONS ARE PURELY INDICATIVE AND ARE NOT BINDING. RIVACOLD
ZUR UNVERBINDLICHEN ILLUSTRATION. RIVACOLD BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN RESERVES THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLE OR IN PART AND WITHOUT PRIOR NOTICE,

DIESEN UNTERLAGEN BESCHRIEBENEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORANKUNDIGUNG THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENTATION AND, IN THE INTERESTS OF
GANZ ODER TEILWEISE ZU ANDERN UND, UM DIE PRODUKTIONSKONTINUITAT ZU PRODUCTION CONTINUITY, TO USE COMPONENTS FROM ALTERNATIVE BRANDS TO THOSE
GEWAHRLEISTEN, ALTERNATIVE MARKEN VON KOMPONENTEN, DIE FUR DAS PROJEKT GIVEN IN THE DESIGN.

ERFORDERLICH SIND, ZU VERWENDEN.

Rivacold Cl GmbH - Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - Deutschland - Tel. +49 711 65883-0 - www.rivacold.de - info@rivacold.de



	Leere Seite
	Leere Seite



